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Innowacyjnosc Doswiadczenie Niezawodnosé

SEG1600

Wypome.me Piec tunelowy gazowy SEG1600

pizzerii Wyposazenie pizzerii > Piece do pizzy przelotowe

WP

Wyposaienie
piekarni

Plece
konwekecyjno
parowe

Opis

e Piece tunelowe z serii SET i SEG gwarantujg réwnomierne pieczenie, predkos¢ i oszczednosé czasu

* Wszechstronne urzadzenia: idealne do wszystkich rodzajéw produktéw od pizzy do wyrobdéw
gastronomicznych i cukierniczych

* Przeznaczone do ciagtego i seryjnego uzytku, np. w sieciach restauracji

* Dostepne sg w wersji elektrycznej (SET) i gazowej (SEG)

e Maksymalna wydajnos$¢ przy niskim zuzyciu energii
Obrébka ¢ Piece wyrdzniaja sie prostotg w uzytkowaniu, zapewniajg doskonate i powtarzalne rezultaty pieczenia

mechaniczna . L . . .. . L . L.

* Regulacja predkosci przesuwu tasmy zapewniajg wysokie tempo produkcji oraz wydajnosc

* Intuicyjny panel elektroniczny umieszczony w tatwo dostepnym miejscu

* Mozemy ustawic czas pieczenia produktu od 1 do 30 minut

¢ Mozliwos$¢ zapisywania swoich receptur dla kazdego rodzaju pieczonego produktu

¢ Pieczenie odbywa sie przez nadmuch dwéch strumieni gorgcego powietrza

e Piece mozna pietrowad, co pozwala na oszczednos$¢ miejsca i czasu

* Mozliwo$¢ ustawienia temperatur w zakresie 150°C - 300°C

* Funkcja stand by

¢ Solidna konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej

* Boczne drzwiczki z oknem wizyjnym

e W standardzie podstawa jezdna (oprécz modelu SET1100)

* Urzadzenie jest fabrycznie przystosowane do pracy z konkretnym rodzajem paliwa: gazem ziemnym (G20)
lub propan-butan (G30). Ze wzgledéw technicznych montaz dysz odbywa sie na etapie produkcji, co
wyklucza mozliwosc¢ ich pdzniejszej wymiany. Prosimy o jednoznaczne wskazanie wybranego typu
zasilania w momencie sktadania zamdéwienia.

Chiodnictwo

Wyposaienie
kawiarni

Parametry techniczne

Wymiary zewnetrzne pieca [mm] 1123x1710x450
Wymiary komory pieczenia [mm] 566x170x72

Wyposazenie

lodziarni Wymiary zewnetrzne z podstawa [mm] 1123x1710x1070

Wysokos¢ podstawy [mm] 620
Moc [kW] 13
Gtos$nos¢ pracy [dB] <65
Srednie zuzycie gazu [m3/h] 0,65

Technologia

zmywania i higiena Szerokos$¢ tasmy [mm] 535
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Innowacyjnosc Doswiadczenie Niezawodnosc
Wydajnos¢ 30 [szt/h] 57
Waga [kg] 142
Wyposaienie
P Dlaczego warto wybrac piec tunelowy Resto Quality SEG1600?
* Piece zasilane gazem sg nawet 0 50% bardziej oszczedne od piecéw elektrycznych
e Sterowanie za pomocg panelu dotykowego z mozliwoscig zapisu réznych parametréw pieczenia
@  Duza powtarzalnoé¢ wypieku

* Piec przeznaczony do duzych pizzerii oraz cukierni

Wyposatenie * Ogrzewanie pieczonych produktéw poprzez réwnomierny nadmuch gorgcego powietrza

iekarni
. Warunkiem udzielenia gwarancji na urzadzenia sitowe (400V) i urzadzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypetniona i

podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urzadzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.
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