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RQK90L
Ekspres do kawy automatyczny | ekran dotykowy | powiększony
zbiornik na wodę 6 l | RQK90L
Wyposażenie kawiarni > Ekspresy do kawy automatyczne

Opis produktu
• Profesjonalny ekspres automatyczny przeznaczony do małej i średniej wielkości biur, kawiarni, stacji

benzynowych, hoteli oraz wszędzie tam, gdzie chcemy zaserwować pyszną kawę
• Elegancki i nowoczesny design
• Ekspres idealnie nadaje się do samoobsługi, dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania
• Wyposażony w dotykowy 7-calowy panel sterowania z wyborem 6 różnych napojów
• Możliwość zaprogramowania różnych napojów: espresso, americano, cappuccino, latte, latte macchiato,

gorące mleko, gorące spienione mleko, gorąca woda, podwójne espresso, podwójne cappuccino, podwójne
latte, podwójne latte macchiato, podwójne gorące mleko, podwójne gorące spienione mleko

• Możliwość personalizacji napojów: możliwość regulacji takich parametrów jak moc kawy, pojemność kawy,
temperatura kawy, pojemność gorącej wody, temperatura gorącej wody, czas wydawania mleka

• Wstępne zaparzanie „PRE-BREW” dodatkowo wpływające na zwiększenie mocy kawy i wydobycie z niej
maksimum aromatu

• Możliwość przygotowania dwóch napojów jednocześnie
• Pojemnik na kawę ziarnistą o pojemności 1 kg
• Wydajność maksymalna to 40 filiżanek po 120 ml na godzinę
• Minimalna ilość zaparzanej kawy: 25 ml
• Wydajność do 80 filiżanek/dzień
• Sygnał informujący o konieczności odkamieniania
• Wskaźnik poziomu napełnienia
• Powiększony zbiornik na wodę o pojemności: 6 l
• Doprowadzanie mleka: zewnętrzne za pomocą węża
• Stożkowy mechanizm mielący wykonany ze stali
• System automatycznego czyszczenia
• Istnieje możliwość podłączenia ekspresu bezpośrednio do wody z sieci jak i stałego podłączenia do odpływu

Parametry techniczne
Wymiary [mm] 395x480x580
Moc [kW] 2,7
Zasilanie [V] 230
Pojemność zbiornika na kawę [kg] 1
Pojemność zbiornika na wodę [l] 6
Regulacja wysokości wylewki [mm] 100-160
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Ciśnienie pompy [bar] 19
Waga [kg] 17,4
Przyłącze wody 1/2"

W zestawie
• 1 wąż do mleka, 50 cm
• 1 wąż doprowadzający wodę, 150 cm
• 1 wąż do mleka z regulatorem przepływu, 50 cm
• Szuflada na resztki z otworem wylotowym
• Zestaw do podłączenia bezpośrednio do wody

Wyposażenie opcjonalne
• Lodówka na mleko RQM90
• Zestaw zsypowy z otworem wylotowym

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i
podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia
Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.


