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Instrukcja obstugi

Zmywarka tunelowa KRUPPS

Model: EVO101, EVO111, EVO121, EVO131, EVO201, EMO2D221, EVO231, EVO301,
EVO311, EVO321, EV331, EVO401, EVO411, EVO421, EVO431
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Dziekujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym uzyciem prosimy doktadnie zapoznac
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SEKCJA 1: Informacje ogdlne

1.1. Wprowadzenie
Przedr ozpoczeciem uzyn Xkadwmaanléaayd apnrezgeoc zyt a¢ ze zZr 02z
instrukcij e.

Niniejsza instrukcja mausdébolvpg nizampseckr dosbéphag
[ pr zechowy wa nvabeapiecgngngmiejspuo b 1 i z u,
Producent nie ponosi Zzadnej odpowiedzialnos$ci Za

tom i mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem zasad opisanych w ninigistzakcji.

Instrukcjagj est i ntegr abdig emexRischyé przechowywsamg do 0Ss
maszyny.

Upowazni emizyo pgnorgat pmyukrozngyoizaednk & t e czynnosSci, zZa
dzialni.

Niniejsza ianstprouk@gjda omastzagtodni e z aktualnym st an
budowy zmywarki.

Ni eprzestrzeganie instrukcji zawartych w zatagczo
dzenia i natychmiastowo uniewazni ¢ gwarancj e.

To urzagdzeniomepwyéznaecanie do profesjonalnego myc

0so6b. DIl atego jego uzytkowanie i konserwacja mog
personel, zobowigzany do przestrzegania instrukc
Producent zealzkeikeaj sackpowsi edzi al nosci i rekojmi za
wyni kajace z nieprzestrzegania instrukciji zawar

uzytkowania maszyny.

Ni eprzestrzeganie wskazdbéwek zmovag tzyadir vz iz@ 't ez min
urzgdzenia i spowodowa¢ natychmiastowg utrate gw

I nstalacja i naprawy wykonane przez nieautoryzoyv
zamiennych spowoduje natychmiastowe uniewazni eni

Producent jest uprawniony do dokonywania zmian elektrycznych, technicznych i estetycznych w ma-

szynie i [/ lTub do wymiany czesSci bez wczed$niejsz
zaoferowania niezawodnego, tewhheBbogpaoduktu z z
Producent jest uprawniony, zgodnie z prawem wt as
powi el ani a i udostepniania tego dokumentu w jaki
ducenta.

Producent jest uprawniony do zmiany tego dakentu w razie potrzeby w celu jego ulepszenia.

SEKCIJA 2: Transport i przechowywanie maszyny
* Z maszynami nalezy obchodzi ¢ sie ostrozni e,
paletowego.
e Punkty podnoszenia sg 0Oznhaczone nha maszynie r
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e Podczas transportu zabrani aonsiew®dz zmeb¥aevadiia m
[ spowodowaé¢ powazne obrazenia 0sO0b znajduj ac

* Wypadki mogag obejmowac¢ uderzenie, zaplatanie
szenia i przechowywania samej maszyny.

Przechowywanie:

Przechowywdnre yc zoeksrceisomaeo sprawdzac¢ pod kgtem pog

Transport i -BktadOwhwmi®5 9©dC, w szczytach do 70
SEKCIJA 3: Instalacja

Definicja strefy niebezpieczngjlizypadki pat r z rysunki wjakchmaghgewgpei apt £
zagrozenia; o0og6élny opis przyjetych Srodkdéw ochro

Ryzyko zapl gtania i przeciagnieci a

2>

-Na przenos$ni ku

Zagrozenie, wysoka temperatur a
-na drzwiach, ktodére zapewniajg dostep do st
-na S$cianach obszaru suszenia

-na bojlerze podczas czynnos$ci instal acyj ny

Ni ebezpieczenstwo, pod napieciem
-rozdzielnica o0go6l na
- pompa elektryczna

- wentylator

- rezystancje elektryczne

Zagrozenie zniszczeniem, oderwaniem sie
-nawentyl atorze jednostki ssagcej

Maszyna jest wyposazona w przegrody, ktore ogran
Sci ruchomych. Grodzie mocowane sag za pomocag Sru

Y
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Generowany hatas

S

<70dB (A)

<70dB (A)

<70dB (A)

Rozpakowanie i pozycjonowanie

Po otrzymaniu maszynyotwr z opakowani e i sprawdz maszyne or a
dzen powstatych podczas transportu. W przypadku
zgtos sie do firmy transportowe]j [ nie przystep:
nego, upowaznionego personel u.

Producent nie ponosi odpowiedzialnos$ci za jakiek

Y



Elementy opakowania (woreczki plastikowe, styropian, paski z drewna,
gwoz2dzie itp.) Nalezy tr poenglbiene- dal a
bezpieczne.

Ustaw maszyne zgodnie ze wskazoéowkami,

odpowiednia do potrzeb konserwacyjnych.

Przykreé nozki do wsporni kow i ustaw |

gul uj wysokosé¢ ndézek,ynaby Pwynp @wiagmd wea

= sg gabarytowo dtugie, uUzZy]j poziomicy.
Ostrzezeni e:

Ustawiajac maszyne nie ciagniij jej po podtodze,

by¢ zwymiarowana z wuwzglednieni em cyatt kvoyw a zeigoomoc-
wana. -
Warunki Srodowiska:
e Temperatura otoczenia: 40 °  C mir
C)
e Wysokos¢: do 2000 metrow
e Wilgotnos¢ wzgl edna: ma k s ) ¢ C |/
przy 20 ° C
Potaczenia elektryczne
« Uwaga! I nstalacja méaezby [, w
wyspecjalizowanych techni S
e Przed podtagczeniem urzagdz mﬁJsmlr : Ipewni ¢
réwno napiecie, jak i cze [—= 'I‘ZML'P_, eci el
nej sg zgodne z podanymi -a ) infor
bocznym panelu maszyny. (YT

e Obowi gzkpwet gesdeni e

nergetycznej za pomoca

=l ektro

‘+azcznil

gunowego, zgodnego z obowiff ‘rzepi sa
czehst wa, typu automatyczn eczni k
ciu stykdédw min. 3 mm. Wyie wyt gc z
jest dostarczany z maszynall ont owa «
takim miejscu, aby byt tat | na wys
1,7 m.

e Przed podtgczeniem maszyny ergety
sie, ze I|linia zasilajagca n napi eci

» Zdejmij przednpanel i zabezpieczenie tablicy rozdzielczej,
krecajagc Sruby.

e Przeprowadzi ¢ kabel zasil a

e Podtgcz kabel do zaciskéwf\
schematem pot gczen.

e Jesli kabl e neutralny i

wracalnego uszkodzenia maszyny i

uiidd miweoni anozes tdaon g ¢p

uni ewazni eni

Y



e Sprawd?z, czy kable styczniko6w, zabezpieczeni:
Sruby mogty poluzowaé¢ sie podczas transportu.

e Umi esci ¢ panel ma zridajis zu powaotpamel sterowan
Srub.

e Kabel zasilajagcy-F,wynlig@cmoize bygunH@dRNnNnapi nal
nor mal nego uzytkowania | ub rutynowej konser we

e Dodatkowo maszyne nal ezy uz aenkowitpoow aeén cjjaad ;meg@de
§rubg oznacsong symbol em
e Przew6d ekwipotencjalrmry musi mieé¢ przekrdj 1

UwagalZabr ania sie stosowania wielokrotnych gniazd
przekroju |l ub z rozgaMieagziug gicymi mirezgpd dmymmi dzotohb
trycznych

Podtaczenie hydrauliczne

Przygot uj teren zgodnie z zat agcz i mat em i
niem maszyny nalezy wupewni ¢ si e, \ rdzy s
szynag znaj dujienasige az a skuwa ao ducmo 2 “ rwani e
wody w razie potrzeby lub podczas wykonywania napraw. Ponadto upe

si e, ze wydajnos¢ zasilania nie j sza n
temperatura i ci $nienie wody pdda-p odpowi
nym na tabliczce z danymi techni 281 i wo
podana na etykiecie, zaleca sie vani e z
el ektrozaworu zasilania maszyny. ezeni e
wodzie jest bardzo wysokie,al eca si e zainstal oy emu de
cj i skali browanego tak, aby wuzys kowag tw
tosSciami w ponizszej tabeli

OSTRZEZENIE! Wysokie stezenia chlorku sodu moga

Charakterystyka Min Max

Twarcédofsr ancu|f 5 10
Twar dos$ ¢ Twar diemiecka °dH 4 7.5

Twardosc¢ an( 5 9.5
Pozostat|CzesSci na mippm 70 140
raty Maksymalny mg/l | 300/400

Podtaczenie do sieci wodociggowej

e Zmywar ki do naczyn z przenos$niyki éOmntaxz&Zmaowym |
magaja szczegoO6lnie wydajnych i dobrze dzi at aj
e I nformacje na temat umi ej scowi enia otworow

schemacie instalaciji.

e Podtgcz wyloty tltoczne maszyrcyh dtempediv@d@it za po
° C.

e Uzyj rurki wylotowej [ pol agaczenia dostarczone

"9



e System oprédézniani a musi zawierac¢ syfon.

Podtaczanie wytacznika limitujacego

W celu korzystania z maszyny OBOW & ZIKIOMIEt jljeg¢ e g @

e Wyt aczni k musi byé¢é zainstal owany na ptaszczy:?

* Wyt gczni k musi by¢ mechanicznie przymocowany
stosowania.

e Zaleca sie uzycie wytacznika z whawienzemnd?g
styku i zmniejszy¢ efekt mechanicznego kontr e

e Konieczne jest sprawdzenie jego prawidtowego
okolicy.

e Musi mieé¢ stopien ochrony co najmniej | P55.

e Przetgczni k musi byé¢ Wnieybaekdogeayhim (styk

e Jego minimalna moc znamionowa musi wynosi ¢ 2!/

e Zal ecana trwato$¢ mechaniczna wynosi 10 000

Instalacja dozownikow

Maszyna wyposazona jest w specjalne wyloty dla d
Podtwpwestrzrybutory zgodnie ze schematem el ektryczny

dt owo. Zarowno $Srodek nabtyszczajgcy, |jak i pty
dozowni ki . |l 1 o§¢ obu produkt ow jtevatr dostcal avoa ypr Z
bracje dozowni k6w odpowiedzialny jest technik.

e Poziom cieczy w pojemnikach nie moze nigdy sy

e Dozowni kow nie wolno nigdy napetniacé¢ produkt ¢

e Zabrania sie stobawiae@i ahpoodukwosst @aeni ach pc
wadzi ¢ do korozji

* Nie zaleca sie recznego dozowania produkt ow.

e W przypadku innych instalacij.i nal ezy zapozna

instalaciji.
Y



Maszyna nie obstugpjecdowgwhi kéw WwWiuél anpobor
5 A na gniazdo.

Decydujac sie na zastosowanie tego typu dozowni k

16 A.

SEKCJA 5: Rozruch maszyny
Pierwsze tadowanie bojlera

Odniesienie: rysunki 2 i 6

Ot wosmwerawodoci ggowag (rys. 2 [ A)

Zasi l maszyne poprzez wltagczenie wytltagcznika gt
Na wyswietlaczu pojawiag sie 4 poziome paski (
Naci $ni j przycisk |inii (1), aby wtaczy¢ mas:

Na wyswietl|l aczu pokjoamuin iskiaet n,aFplr?z’e mineon'ni(er ys.

Naci $§nij przycisk (3), aby wybrac¢ ,yES” (rys.
Aby potwierdzi ¢, naci $nij przycisk (2). (Rys.
Maszyna automatycznie rozpocznie tadowanie b
kat ,FI'” (Rys. 6 [ D)

Kiedym wysSswi etl aczu pojawiajag sie naprzemienni e

faza tadowania zostata zakonczona i maszyna |
Kontrolki

e Upewni j si e, Zze poziom @' = <u myj a
napetnieniu-2emapdoj eejsi g |/ Al
lewu. v _':1 ,i-j.-"' } {5

« Upewnij si e, wzbiernikicecanprey ait i
kania jest zgodna z ustawieniami.

e Sprawdzad o zowni ki pod kagtem dzi at a-
nia. _ L -

e Upewni j si e, Ze ekonomi z ) iata pr
mus i rozpoczgCenpalwewyni gdyontyl ko kosz znajdz
zatrzymywac¢ przeptyw goragcej wody, gdy kosz s

e Upewnij sie, ze wytltacznik krancowy dziata. Pr

[ pompy za kazdym ekaneepnh,asgdyzRkayy | esi gghkios z a
musi zostac¢ wznowi one.

Sprawdz Kkierunek obrotodow pc*“ TooE “~bracaj
nym kierunku, zamien dwi e u zasi l
Sprawdzi ¢ regul acj e mechanl emu Dbe
przendc&é&niriga,nal ezy wyregul ov |ajqc {
dtugos¢é maszyny oraz zmier: - i ebi e
Peten zatadunek koszy peln)""' nie po
posuwu przenos$snika. Aby wyk cj e, n
Srube na wspmupagkympondspaot 10sza3a-
cego. Zalecana dtugosc¢ L mt od 60

"9



rysunek). W przypadku ztozonych aplikacji skc
Upewnij sie, zZze kierunek obrotdéw odpowiada fi

OSTREZENI E: Zabezpieczenie mechaniczne nie bedzi e
ni eprawi dt owy.

SprawdzZz manometr podczas ptukania. W razie p
wartos$é zgodnie z tabel a:

. Litry / godz. gy
Wersja Kosze / godz. Bar ._r::;,. Y, ,\\.?
Bezmyciaws t e p n e g o| 160 0.6 N
Zmyciemwst epny m | 270 0.7
Ni edopetnienie tych kontroli spowoduje automatyc
Zakonczenie instalacji:
e I nstalator musi poinformowaé producmebdza 0 ni

pieczehstwie zaobserwowanym podczas pierwszec
Z urzgdzenia mozna korzystaé¢ dopiero po zakor
Techni k musi wystawi ¢ o$wiadczenie o wykonani
przepisami.

SEKCJA 6: Srodki bezpieczeristwa

Ta maszyna moze by¢é¢ przeznaczona wylgcznie dc

Kazde inne uzycie nalezy uzna¢ za niewtltasci we
Nie wystawigma s zyny na dzi at anie czynni kéw atmosfer
Niepozwalgna uzywani e maszyny przez dzieci |l ub os

Maszyna moze by¢ obstugiwana wytgcznie przez
Utrzyruymaszyne w i deal nym stanjkéelkeckhabezpymmcize?
jest wyposazsoenrawa czjway knhuas ik omy ¢ wykonywana prze

W szczegdélnosSci wszystkie urzgdzenia zabezpi e
technika.

Przed podtaczeniem maszyny nalezy upewni ¢ si
macjiomdd yczagcym si eci energetycznej i wodociago
Upewnij sie, ze maszyna jest doskonale uziemi

|l ezy bezwzglednie przestrzegac¢ tego podstawoyv
wosci popros$ o @jonkskyaydregz wykwalifikogvdng personel. t

Upewni j si e, ze moc systemu | ebidrangppzegzona-i edni a
szyne. W przypadku watpliwos$ci nalezy zwroci ¢
mu s i upewni ¢ sieqw zey ptremdkwyyd h pjrestwoad powi e dn

przez wurzagdzenie.

Kable doprowadzajagce energie elektryczng (br
by¢ odpowiednio oznaczone jako niebezpieczne.
Kabel zasilajgcy tego 4#&rzgdzenia musi byc¢ tyry

"9



Przed przystapieniem do jakichkol wiek czynno
maszyny za pomocag wWytagcznika zasilani a.

W przypadku nieprawi dt owego dziatania wyt gcz
nych bezposrednich napraw.

Maszynano Zz e by ¢ napr awezprodacentajub aytorgzomiasye pwi s, pr zy
ciu wyltagcznie oryginalnych czeS$ci

Ni ezastosowanie sie do tych wskazowek moze zz¢

Nie uzywaj wody do gaszeni aa$mizay 6pwr czzlacwe jel
Nie wolno pozostawiaé¢é maszyny pod napieciem,
Ni e modyfi kuj Zabezpieczen, zdejmuj je tylko
od zasilania.

Jes| i zdecydujesz sie nie hayand dészejabbygwor

korzystanie z niego poprzez odtagczenie przewc
Podczas czyszczenia maszyny wsaklaezzgwatkahiws | e pr
instrukciji.

Nie zatykakratek zasysania lub romszania.

Nie uzywaj maszyny bez filtrdw.

Po odtaczeniu maszyny od zasilania, tyl ko wyk
rowniczej.

Ni e zanur zaj ni ezabezpieczonych dtoni w mies.
wego kontaktu z oczamrpemyjjeduza il o$ci g cigpgradylekprzawody i Za
Ni e otwieraj dr zwi zbyt szybko. Odczekaj cCo I
Podczas otwierania dr zwi upewnij sie, ze sg I
Jezeli systeamt pzymaosizgcy powodu wurzagdzenia

szkode powodujgcag blokade przed wznowieniem
Upewnij sie, ze myte przedmioty mozna myc¢ wW :
Ni e uzywaj urzgdzen dozujagcych | ub innych wur
ktbre moga zmieni ¢ charakterystyke bezpieczens
Stosljwy t aczni e Srodki przeci wpieniagce przeznacz
producenta, w zaleznos$ci od twardosSci wody i
Zabrania sie uzywania kwasow | ub produkt dédw p
nia |l ub zmywania naczyh.

NI GDY nie wuzywaj wioérow, wetny stalowe]j ani

stali nierdzewnej.

W celu ochrony $r cscbomaing kea pa dbrdaikz admy kotramzyj ny
jacych. N jzalecanej dawki.r a c z a

Personel odpowiedzialny za mani pul owani e nac:
pi s6w higieny obowigzujagcych po zmywani u.

Aby podnies$¢ pr zewmgtortz a kmmadszyy nwp,a dz atdrozy maj

Nie zblizaj sie do ruchomych czes$ci z wiszagca
tania.

Nie uzywac¢ maszyny jako powierzchni podparci @
Zawsze wyl agczaji eurjzegdz aurziyewangedy za pomocg zam
t aczni ka wiel obiegunowego.

Odci naj doptyw wody za kazdym razem, gdy mas:
W przypadku stwierdzenia wyciekdédw wody natyct

"9



Nal ezy pamietac,uzyevarti gmhays zrying Wwelznd&kurtyn oct
S§ciowe, wyjsSciowe i posrednie) .
Zabrania sie wyjmowania kosza z urzagdzenia pr

SEKCJA 7: Opis maszyny
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Komora mycia wst epne g7 Strefaekstrakcji i odzysku pary

Komora mycia 8. Zbiorni k do mycia wst e,
Komora ptukgani a wst e p9m &biornik mycia

Pierwsza komora ptukaliZdi orni k do ptukania
Komora koncowego pt ukldKioz i ot

Komora suszenia

Myj ki z tasmg transportowag pr odukmevdaewre] ASB30&z wy s o

dl a

zbiorni kéw myjagcych i stali nierdzewnej dl a
W sekciji 1 (mycie wstepne) naczynia sag podda\
W sekcji 2 (zmywanie) naczynia sa rzeczywi $Sci
Pt ukanie odbywh sie w sekcjach 3

Neczynia sg suszone w sekcji 6 .

W sekcji 7, para jest usuwana | ub odzyskiwane

Kosze sa automatycznie przenoszone przez sekc

Niebezpieczne punkty

Niebezpieczny punkt lub niebezpieczny obszar maszyny to obszarowky m moze doj $¢ do
w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.

Jes | przenosnik zatrzyma sie podczas nor malrr
nie maszyne dopiero po zidentyfi kowaniu i ust
Zabrani a sjiees,t ptoonibeawadzz o ni ebezpieczne, doste
od strony wejs$cia |lub wyjscia z przenos$nika,
Zabrania sie, poni ewa zdokorssahandpm@aw dysiemud traesponi e b e z |
towego ie | e mw @lektdcznych podczas pracy maszyny.

"9



Zabrania sie uzywania maszyny bez nadzoru ope
Ni e zanur zaj rak w wodzie w zbiornikach.
Zabrania sie dostepu do przetgcznika w celu
kami.

Absol utni e 2z abrdeoniwe wsniegd rzonsetjepczesci skrzynki

Urzadzenia bezpieczenstwa:

Na drzwiach =znajduja sie przetagczniki magne:
wstepne, mycie, ptukanie i transport kosza.
Ochrona przed ni espodziuerwagndyzne nuireu cphroznyi peand keomw o
z powodu braku pragdu, nie wznowi sie automat
Zabezpieczenia termiczne elektropomp i sil ni
zwarcia i przeciagzeni a.

Zabezpieczenia magnetotermic2 | ub bezpi eczni ki dl a kazdego
el ementy przed niebezpieczenstwem zwar ¢ i pr oz
Termostat babojlgpa eWzepmasywadku ni eprawi dt owego d
gul acji temperatury, drdizgiie tiemtmorswerni dveaipiie cp

nie elementow grzejnych.
Mi krowyt gczni k bezpieczenstwa na przenos$ni ku

przypadkowych, mi kroprzetaczni k zainstal owan
rwie funkenjpe przenosz
Ograniczni k drzwi. Gdy dr zwi sg otwart e, hacz

niecia sprezyny.
Ustawieniani skonapi eci owe.

Uzywaj zgodnie z przepisami

Przenos$ni ki sa przeznaczone do myci arzedaczyhnh,
mi ot 6w wraz z Kkoszem, w ktoérym sag umieszczor
zgodne z przepisami.

Nal ezy bezwzglednie przestrzegaé¢ przepisoéw p
kowania i konserwaciji.

Konieczne jest przestrzeganie odpowiedc h pr zepi s6w w celu zapo!
a takze innych uznanych przepisdédw dotyczagcyct
Maszyna moze byc¢ obstugiwana wytgcznie przez
uni kni ecia zagrozen.

Maszyna moze bydr ygiymwalnmy nmiy | &kkoc ezs or i a mi [ CZE
centa.

SEKCJA 8: Obstuga maszyny

Opis funkcji, w odniesieniu do rys. 1. na poczagt
1 PRZYCISME . /L IWNILE 5 WYSWI ETLACZ
2 PRZYCISK START / STOP 6 PASEK FUNKCYJNY (LED)
3 PRZYCISK WOIBU PROGRAMU 7 ALARM (LED)
4 PRZYCI SK WYBORU PH
SPECJALNYCH




Uruchomienie maszyny

Odniesienie do rysunku 2.

e Otwolérz zasuwe wodociggowag (rys. 2 [/ A)

e Zasi | maszyne poprzez wtagczenie wytagcznika gt
e Na wysSwi et !l ac zziomepaski &ays8.i24C)si e 4 po

* Naci é$ni j przycisk linii (1), aby wtaczy¢ mas:
* Na wysSwietlaczu poj awi sie migajagcy komuni ka

wody (rys. 2/ E).
* Po o0osiaggnieciu odpowiedni egoi epodanoymsul nrya Kkvoymsu
., SP2”. (Rys. 2 [ G)

Ogrzewanie
Odniesienie do rysunku 2

e Po zakonhnczeniu zatadunku urzagdzenie automat yc

e Podczas ogrzewania pasek funkcj.i LED (6) Swi e
* Po osiagni eceirvatzuardya npeajs etke nipunkcyj ny LED (6) z
(Rys. 2/ H)
Mycie

Odniesienie do rysunku 4

e Aby rozpoczgé¢ myci e, wystarczy wtozy¢ kosz p
system transportu kosza.

e Pasek funkcjiLED (6) zadzze si e wtedy poruszac.

e Podczasnyciana wy Swi et | aczwz ybwmabognaine wi doczny

Program mycia
Za pomocg klawiatury wybierz nastepujagce progran
programy standardowe wybierane przyciskiem (4)

e SP1 ,Duza pojemnosc¢”, do abrydzeniem. naczyn z | ekki
e SP2 ,0g6lne zastosowanie”, program do 0go6l nec

programy wybierane przyciskiem (3)

e« AP1 ,Przedtuzony kontakt? zapewnia dtuzszy c:
e Program AP2 ,Szkto”, przeznaczony do mycia s:z
Wybor i nnewoppdommgasa mycia jest mozliwy tylko po

Zatrzymanie urzadzenia

Maszyna wyposazona jest w przycisk linii WtL. [ W
natychmi astowe zatrzymani e vgsmwngdiaki ch ruchomych

|l stnieje mozliwo$é zamontowania dodatkowych, opc

S§cia koszy.
@



Wyswietlanie temperatury i godzin pracy

W kazdej chwild. mozI|iwa jest kontrola te&@peratur
przez kil ka sekund. Na wy$wi mycid,atc’z,u tpeonjpaewia tsuirea k
. D7 liczba godzin pracy maszyny ,Hr”. Komuni ka

Element wytacznika kranncowego

Maszyna musi pracowadvym wwl aczril biwamyhkr a@ pt aszc
Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat ,Koniec”, g
czyzny, a przenosnik zatrzyma sie do czasu wyjec

Wyjmijk 0 sz prkempadycd kawi ci e zrestartowaé¢ maszyne.

Jes| i kosz nie zostanie wye@wrzaadwz ecniigeg uwyktial ckzuy nkic
ptukania, obszar mycia, obszar mycia wstepnego i
Regulacje

|l stnieje mozliwogcéiregabawj dozrempnarat ur

W nawigzaniu do rysunku 7

e Wyt agacz maszyne naciskajac przycisk linii (1)
« Ot wezdrzwi maszyny (Rys. 7/ B)
e Na wysSwietlaczu pojawi sie komunikat ,drzwi?’

e Przytrzymaj przyci ski (ekilkaisekyn@ JRysj7dBnoczedni e
e Na wyswietlaczu bedag pojawiac¢ sie naprzemient

e Przewijaj |l iczby za pomocag przyciskow (3) i (
* Na c ip&ytiskjlinii (1) (Rys. 7/ F).
e Wybierz par ametrre,gukltoowayé ,c hpcrezse wi j aj gc | i ste p
e WysSwietlacz pokaze kolejno parametr i ustawi
e Za pomocag przyciskow (3) i (4) ustaw zZgdang v
e Po zakonhnczeniu wszyst kiycibklimi élppmzézkilkd sekand. pr zy t r z
* Nowe ustawienia sg teraz zapamietant, &a&aRgwa. w)
71 M)

Temperatury

Mozl i we |jest ustmyciei ept ekaempedbhbumwszystkich pro

gramu. Szkt o

Parametr Program temperatury ptukania Zakres regulacji (°C)

Bl “SP1”

B2 “SP2” “oFF” ,1,2..90

B3 “AP1”
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Parametr Program temperatury mycia Zakres regulacji (°C)

tl “SP1”

t2 “SP2” “oFF"M0 1, 2 ..

t3 “AP1"”
Dozowniki
Dl a dozowni k6w meemttyus zntozancaz au sit advetCerw sekundach
Parametr Czas dozowania Zakres regulacji (°C)

dt detergent oFF, 1,2.. 25

bl nabtyszczacz oFF, 1, 2 ..25

Il stnieje

mozl i wos$¢

recznego obciagzenia obwodu do
Nal ezy postepowac¢ wW nastepujacy sposoOb:
* Wybierzz menu parametr ,bn”, jes$li chcesz =zat ad
,dn” | jesli chcesz zaltadowaé¢ obwdédd detergentt
e Na wysSwietlaczu pojawiag sie kolejno ,bn”, ,oF
lub ,dn”, ,o0oFF” detgrgerdul i wybrano obwéd
e Przytrzymapr zyci sk (3) wcisd$niety.
* Odpowi edni dozowni k rozpocznie tadowanie obw
mi ast ., OFF"”
e Aby zatrzymaé dozowni k, wystarczy zwolni ¢ pr z
Komunikaty wyswietlane na urzadzeniu
Komunikat Opis
door Otwarte drzwi
b Temperatura wody do ptukani a
t Temperatura wody donycia
FI Pierwsza aktywacja
FILL Napetnianie zbiornika
nodt Brak detergentu
nodL Brak nabtyszczacza
Fu A Wersja oprogramowania
C5 Kod oprogramowania
Hr Liczba godzin pracy
Erd Zadziatat wyltagczni k krancowy
Paski funkcji i stanu
Maszyna jest wyposazona w kolorowe wskazni ki LEL

rzeczywistym.

"9
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PASEK FUNKCYINY (LED)
Zielony Brak alarmu
Al arm zgtaszdjad
wymaga zatrzymania maszyny
Al ar m, ktory za

szyny

Pomaranczow

Czerwony

ALARMY (LED)

Maszynama odpowiedre tempera-
turyijestgot owa do Uz
Mi gaj acy Zi |Aktywne mycie

Staty zielo

Mi gajacy po|/Biezagce ogrzewanh

Autodiagnoza

Maszyna jest wyposazona W system autodiagnostyk
usterki

kod Opis btedu i mozliwe rozwigzanie
£03 Upt ynat | i mi | Temperaturabojlerani e o0si ggnet a u§¢g
statu zadanym czasi autoryZokvanyrseansém
Brak osiaggniecia odpowied
myj agcym.

Uptynatl czas |WY! dcZponownmaes zwingc zZBo i up g

Ero4 | . urzagdzenie przel ewowe zo0s
nika . .
jestpo otwarciu doptywu wod
Jes| i probl em ni e aulosyzoagmym
serwisem
Er05 | Sonda zbiornika ot war|Sonda mierzaca temperatur
Funkcja ogrzewani a | e auoryZ

Er06 |Sonda zbiorni zowanymserwisem

Er07 | Sondabojlera, ot wartisonda mi erzaoaetdmpatat uF
Er08 | Sonda bojlera z amk ni|l €st zakt 6c o nautoryzGwamymseraisem u

Zadziatato mechaniczne z4
wego. nydayxrrze jsii eu,peanenini e
uni emozliwiajgcych ruch

usmipr zeszkode, jesli zost
bl em ni e us sa gutogzowdayrepetwsent
Zbiornik nie zostat opréz
lgczy¢ maszyne i wyczysSci
ni e ustapi , audlyzowahyadervisem S i
Brak osiaggniecia prawidto
Po otwarcwodyloiptywewni eni
wos$¢ sieci wodoci ggowe|j

czy¢ i@ ponownie wtagczyc¢ u

bliczce informacyjne;.
9

Bezpieczenst

ErSF .
chaniczne

Er23 Upt ynat spuszczeamas
wody

Uptynagt czas

Er24 nika




Jes | i probl em ni e autosyzoggnym
serwisem
Er51 Bez_pieczer’lsthadzia’ra"ry tez anostt vaa .y Dbee
chaniczne temperatur toryzowanymserwisem
Gdy urzagdzenie zostanie wytltagczone, a nastepnie w
stanie wyswietlony ponownie, jesli przyczyna pro

Koniec mycia

W nawigzaniu do rysunku 8

e Zatrzymaj maszyne przyciskiem |inidi (Rys. 8 [/

e Wyt g¢edDwny wytagczni k nasdcienny (rys. 8 [/ B)

e Otwb rdmwiczki upewni ajgc sie, zZe sag mocnhno zaczepioc

e Wyjmij filtry poziome, zachowdgiac msescztegl!l ngo
zbiornika myjagcego. (Rys. 8 [/ D)

e Podnie$ filtr pionowy i wyrzuc¢ jego zawart os:¢
ziomych i pionowych. (Rys. 8 / D)

e Wysun przelew i pozwol zbiorni kowi oprdézni ¢

e Dok adni e umy|j dno zbiornika strumieniem wody.

» Dokt adnie umyj zastony.
e Usun wszel kie $lady brudu z pustego zbiornik

czajacy pompy i umy j go pod biezgcg wodg. ( Ry
e Zewnetrzne czesScictmaszghyodayebhypowy&czchni ac
pienigcych sie Srodkoéow, ktoére nie moga byc kv
* Ponowniue zwldzeni a przel ewowe, filtry bezpiecz

Maszyna jest teraz gotowa do uzycia.

OSTRZEZENjnBs z Wiy snyrumi eni em wody | ub woda pod w
na niag doprowadzanagag, poni ewaz wszel kie wycieki (
dt owemu dzi at ani ombnespgiyengyzen gtewya,sywrnieanwazni aj gc

Zalecaositewpeni e otwartych drzwi, aby wuni knagé¢ pc
Umieszczanie naczyn
W nawigzaniu do rysunku 5

e WA il i zanki i szklanki do g6éry dnem do koszy

e Umiéednaczynia w koszu na naczynia zraz mpg hmpac-g
wi erzchnig skierowang do gory.

e Uchwyty wszystkich sztué¢cow i tyzeczek do he
sztucce.

Zalecenia

- Nie wktadaj sztucécow ze srebra i stali nierd:z
mogt oby atmi épospr ebr o i prawdopodobnie spowodow
e Uzyjwpecjalnych koszy, stworzonych specjalnie
(naczynia, szklanki, filizanki, sztudc¢ce itp.)
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* Aby oszczewda ¢pphvn ethgnje,t yallleo np e przet adowan

e Uni kaj nakt adania sie el ement é6w.

* Aby ograniczy¢ konserwacje do mini mum, zal ec
przez usuniecie resztek jedzenia, kKadaée¢ kdgw c
przeciwnynr azi e mogtyby zatkac¢ filtr el ebkdgarropompy

szajjakos¢ wyni ku kohcowego.
e Zaleca sie mycie naczyn zanim wyschng reszt Kk
stwardni at ego zabr udzeni aamoczeniapyzad umiesacaehienzy p o .
W zmywarce.

SEKCJA 9: Konserwacja

Maszyny te zostaty zaprojektowane t ak, aby ograr
zasady muszag by¢ przestrzegane we wszystkich pr
[ bezprobl emowg prace.

Wkazdym razie nalezy przestrzegac¢ kil ku ogol nych
e utrzymujmaszyne wW czystosSci i por zadku
e unikajz mi eni ania tymczasowych Il ub pilnych napraw

Sciste przestrzeganie rutykhkbewywhzrasatWWskpaski &a
musza by¢ regularnie sprawdzane, aby zapobiec al
do interwencji konserwacyjne;j.

Przed czyszczeniem maszyny odiacz jej zasilanie.
Okresowa konserwacja

W odniesieniudo rysunku 9

e Zdemontjg6r ne i epbdblurce grcami

e Wyczys$é¢ wszystkie dysze, usuwajagc wszel kie zr
e Zdemontuj zastony i wyczys$¢ je nylonowg szczc
e Zdemontujg 6r ne i dol ne r a&zjei ona myjace i wyptu
 Wymijf i | tr pompyczgoyj gcej i wyptu

« Dokt adnie wyczys$ci ¢ zbiornik myjacy.
e Ze wzgledu na wystepujagce w wodzie sole wapni

kt 6ry zmi eznnioa$ csii eodw tzmmaredos$ci uzywanej wody,
zbiorni ka kott a i rur osadza @&ufankcrowasnitt wa wa [
maszyny.

« Dl atego konieczne jest okresowe wusuwanie nal
przez wykvalifikowany personel techniczny.

e+ Jes$li maszyna nie bedzie uzywana przez dtuzsz
olejem wazelinowym.

e Jes | i stnieje niebezpieczenstwo zamarzni eci
nelowi spuszczeasi wody z kotta i wody z pompy myj acej

e JesSli wewngtrz urzgdzenia w obecnos$ci wody ut

uzy¢ Sdrodka do usuwania kamieni a.

"9



e Aby usung¢ osady, postepuj zgodnie z instruk

mocy wykwalifikowanego personelu. W kazdym pr
sze doktadnie wyptukaé¢é maszyne.
e Upewnij sie, ze urzagdzenia zabezpieczajace d:
e JesSli bateria kondensacyjna jegtysSzalbir pdzesa,

mi edzy kI apami Za pomocg Sprezonego powietrze
Przypomnienia:

Kazda mechaniczna i el ektromechaniczna czes$¢ ma
wany techni k musi przeprowadzac¢ okresowe kontrol

Ponadt o obowi gzkouwrez gdezsetn ,s pkrtabwdez emiiee sg czesSci g

uziemieniepr awi dt owe uziemienie, automatyczne wylagczn
kazdy przewodni k elektryczny, stan rur wodociaggo
tor ow.

W przypadku nieprawidltowege punht awi pomatgzyeshn
ryzowanych przez producenta | ub sprzedawce produ

SEKCJA 10: Utylizacja

Nasze maszyny nie zawieraja zadnych materiat 6w,
(dotyczy krajoéw Uni.i Europejskiagdpw).r az rkalag wavn ize ¢
dukcie |lub na jego dokumentach oznacza, ze produ
wy mi po zakonczeniu okresu uzytkowania. Aby wunik
nych nieprawidtowag ownpilé¢cyappwygi odipaddavzi ekiyc¢ kt en
j 6w odpadodéw i podda¢ go odpowiedzialnemu recykl:i
wykorzystanie zasobow material nych.

Uzytkownicy Kkrajowi powinni s kont akidremvodpéwies i ¢ z e
dzialnym za udzielenie informacij.i dotyczagcych s
tego rodzaju produktu.

Tego produktuniewlono wyr zucaé¢é razem z innymi odpadami k o

Odpady pochodzace z urzgdzen elektrycznych |l ub
obr 6tbhoye ,zagppobi ec rozproszeniu zanieczyszczenh zaw

sko i zdrowie ludzi. Ponadto mozliwe bedzie pon
kt orego sktadajag sie te odpady,igmnaeoladwjgat wr &
il os¢ odpaddédw do recyklingu.

SEKCJA 11: Ogélne warunki gwarangji

Ni ni ej szy dokument regul uj e zRassoQublitysgaw.a.naesprzef i udzi
dawane Towary i stanowi zat gczm, ko lkdroe Rlaocmmevy g din iWz
ochrony gwarancyjnej obowi gzujag zawsze gdy Rest (
wany towar.

1. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesicecy
2. Ochrona gwarancyj na uedyrium Rzecz@osppliejPolskigpy t aczni e n
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9. W
10.K |

W okresie trwania gwarancij. Spo6tka zobowigzuj e
celem przywrédécenia UrzagdzehAhddospaawi dft bivégp mf o
dzie normalne zgodne z przeznaezni em kor zyst-priel z wadadwgat ep
byta nastepstwem wad tkwigcych w Urzgdzeniach |
dukcyjne, wady technologiczneflii e zost at a spowodowana przez KIIi
wy niikinye przyczyny skutkujgcych utratag gwaranc]
Celem wypetnienia powyzszych ewoawalggkdws Sip 6d &k al
nosci

a. przeprowadzenie nieodptatnej diagnozy wuster
b. przeprowadzenia nieodptatne]j naprawy Urzagdz
C. przeprowadzenimi eodpt atnej wymiany czesSci Ur zadzer

o koniecznos$ci przeprowadzenia napraw | ub w

naprawy (wymiany) kazdorazowo decydowac¢ bed
nionego serwisanta.
Spo6t ka wylkosmew) edzpawyani a zgodnie z wytycznymi |
wiednich czesSci Zzamiennych.
Spé6tka moze zleci ¢ przeprowadzenie dziatan oso
Zakresem ustug serwisowych (gwarancji) nie sag
a. uszkodzenia mechaniczne,

b. uszkodzemi azwyaniakntiem sity wyzszej (pozar, po
etc.)

c. czynnos$ci Zzwigzane z konserwacjag I nor mal n
odkamieni ani e, smarowani e, wymi ana el ementéd
mal nemuu-ztampy, zar owki , bezpieczni ki, bater

chy napedowe etc.)

d uszkodzenia wynikajagce z oddziatywania sity
korzystania z Urzagdzehn,
e. uszkodzenia powst at egecich, winy Klienta | ub o0sb6
ff.uszkodzenia wynikajagce z nieprawidtowego Kkc¢
eksploataciji Urzagdzen
g uszkodzenia bedace skutkiem zaniedban w wyf
uzytkowni ku Urzagdzeh.
h. uszkodzeni a wy ntiokwe ggoc ep ozd tng cezpermaiwvai dur zgdzeni
wania wymaganych akcesoridédw (np. zmiekczacz
i. jak rowniez usterki bedace nastepstwem powy
Przypominamy o obowigzku sprawdzeni a kureewar u do
(dostawcy, przewoznika) oraz w przypadku st wi el
tokotu zgtoszenia szkody. Brak sprawdzenia prz
przewozni ka skutkuje utradmi @0rZms 2¢szarfejz moadad wt
zakresie nie objetym gwar an-zjag dSopddattkkao wsgw i oapdt ca
ient moze zIleci ¢ Spoébtce przeprowadzenie prac
moze takie dziat anicah prrapemr owaad,z ejneé ¢én a&Zkkwsze b
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Kl'ienta. Zasady wynagrodzenia za prace dodat ko
Cji.

11.Kazdorazowo Klient zobowiagzuje sie do udostepni
w taki yspwmsgdh we byt o przeprowadzeni e wymaganyoc
kt 6cony. Ewentualny brak udostepnienia Urzagdze
interwencja serwisowa.

122W przypadku nieuzasadni onej i Atiernwe recjbio wui mrzawmry
do pokrycia kosz+wd v ztcazkeigedjl nionstceir vkeonsczjtiow doj azd
serwisant 6w.

13.Sp6t ka podkresla, a Klient jednoznacznie przyj:
ochrony gwarancyjnej:
a. dokonanie jakichkol wiek zmian, modyfi kacj i,
ingerencji w Urzgdzenia przez osoby inne n
b. naruszenie plomb | ub znakéw fabrycznych
c. stwierdzenie uszkodzeh urzagdkepega unpykbwa
(uszkodzen mechanicznych, termicznych, ch
ogniem, wilgociag etc.)
d nieprawi dt owe podtagczenie urzgdzeni a, j ak
akcesori 6w (np. zmiekczacz do wody, filtry,

14.Zgd meni e usterki-popbhywwaé phbaeesitandiee przez KIlien

e-mail: serwis@restoquality.pl
155 Towary co do ktérych zgtaszane sag roszczenia z
a. omasiedo30kganl ezy dostarczyé pod wskazany przez

wisu

b. o masie powyzaj e2@dol6gi od wskazah Spot ki n ¢
przez Spo6tke adres uprawnionego serwisu |l ub
wi sant 6wuw jmig®j s nstalacji (znajdowania sie)
C. przypomi namy, iz na Kliencie dokonujacym p

spoczywa oObowigzek nalezytego zapakowani a |
transportu (w szczegob6blnotéire popaberpi daky elU

przed uszkodzeniem oraz umozliwi jego bezpi
t adunkowych).

d Sp6é6t kawmpakeznosci od ustal en St+Sow aodrcazzy ¢éw
pomoc w organizacj.i transportu Urzgdzeni a

e. obowigzkiem Klienta jest terminowy odbidér U
wadzeniu prac serwisowych w szczegélnos$ci o]
ny m. Ewentualny brak odbioru Urzgdzenia wec
obcigzeniem Klienta wyni k1t ymi zZ tego koszt
transportu Urzgdzenia).

16.Strony wustalajg nastepujace terminy reakcj.i St
dzen:
a. zwrotny kontakt telefonicznydo5dnirobocg ch od daty zgtoszenia
b. wizyta uprawnionego serwisantad o 14 dni od daty zgtoszeni a
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c. wykonanie naprawy zalezne jest od otrzymani
prowadzenia prac serwisowych podmiot czes$ci
i zacji dostaw przez producenta moze wynies¢

Spotka Klient



