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Piece do pizzy elektryczne — linia ONE

Model: ONE4, ONE44, ONEG6, ONEG6/L, ONE66, ONE66/L, ONE4XL, ONE6XL, ONEGXL/L,
ONEO9XL, ONE44XL, ONEGBXIE66XL/L, ONE99XL
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Dziekujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym uzyciem prosimy doktadnie zapoznac

sie z niniejszg instrukcjg obstugi.
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Dostawa

Towar podrézuje na ryzyko klienta. Wszel kie rekl
staé przedstawione pprewewsyhiakowi Wr memmpciwei gé

przedmi ot odpowiedzialno$ci przewozni ka i naj cze
Podkredlamy, ze nasza firma nie ponosi odpowiedz
kowanep zez przewozni ka w momencie odbioru towaru.

Piec elektryczny, zwany dal e] "urzgdzeniem el ekt
jest piecem elektrycznym daieczeniaz y wn o $ C i (pizza, chl eb,proteut ki [

sjonalnegpani e do uzytku domowego. Dostarczony sprzet
instrukcij.i obstugi; sktada sie z grup i stron wg
wyposazone w tabliczke identyfdsktaacwijonmo prra ymeosctoea
danych: typ, model, numer seryjny, rok produkecij.i

Cel instrukgji

Niniejszag instrukcje obstugi nal ezy traktowac¢ | i
celu dostarczeniz's zel ki ch i nformacij.i dla uzytkowni ka, tal
e WHasciwa $wiadomos¢ kwestii bezpieczenst wa;

e Obstuga maszyny, pakowana i rozpakowywana w

e Prawidtowa instalacji urzadzeni a,;

e Dokt adna znajomos$ci dziatania i ograniczen;

e Jego prawiydieww warunkach bezpieczenst wa;

* Obstuga prac konserwacyjnych, wykonanych popr

e Zdemont owanie urzgdzenia w bezpiecznym stani ¢
aby chroni ¢ pracowni kéw i $Srodowi ska.

Odpowi edzi atmy, za kKtzdémayghfiurzgdzenie zost-anie ze

Wi gzuj gcymi przepisami w ich kraju, uwazn- e pr ze
torom i pracowni kom obstugi techniczrn&«j addl, a zet v
zakt adach, w ktérych zaprojektowano urzagdzeni e
bezpieczenstwa i higieny pracy.

I nstrukcj e, rysunki i dokumentacja zawarte w te
wt asnoséngraodu ni e moga by¢é¢ w zaden sposoO6b powie
jest rowniez odpowiedzialny za upewnienie-sie, z
centa, tylko zaktwuali zowane weiresjjsec ui nusztyrtukkocw ai n isag
Korzystanie z instrukcij.i obstugi ma na celu dos:H
do zapewnienia, zZe oprocz odpowiedniego wykorzys
stanie obstugiwaé¢ to samo, maortkezwéeeznie i bezpiec
I nstrukcja obstugi mus i by¢ starannie przechowyyv
eksploataciji az do momentu wusunieci a. Ni e powin
wana. I nstrukcja powi nsaubgkr pnizechowy waed wi Imgae
dowaé¢ sie w poblizu urzadzen elektrycznych, do Kk
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Producent zastrzega sobie prawo do modyfi kowani a

trycznym bez powiadamiania klientaibez aktui z acj i instrukcji juz dost e
w instrukcji pojawi sie niezgodnos$¢ prosimy o po
Odbiorcy

Przedmiotowa instrukcja jest skierowana: do instalatora, operatora i wykwalifikowanego personelu
przeszkolonegow kar e si e konser wacji urzagdzenh el ektryczny

Okresla, ze "OPERATOR" o0oznacza personel obstuguj
nowg konserwacje sprzetu elektrycznego.

Przez "KONSERWACJE" rozumi e si e melusy sekoierkadiw, Kt
maj g doswiadczenie w zakresie instalacji, ur uch
elektrycznego.

"NARAZONA OSOBA" oznacza wszystkie osoby w pobli

zagrozenie dWwa, bedpowcaehab bezpieczenstwa tej 0
Kwalifikacja odbiorcoéw
Sprzet elektryczny jest przeznaczony do uzytku |
rzy¢ wykwalifi kowanym osobom, ktérzy w szczegdln
e Osiaggneli wiek petnoletnosc
» Sg cfzinziye i psychicznie zdol ni do wykonywani a
nych.
e Zostaty prawidlowo poinstruowane w zakresie
nego.
e Zostaty uznane przez pracodawc gegazadagicopuszczal
e Potrafig zrozumi e¢ i zinterpretowac¢ instrukc]j
e Posiadaja zdolnos$é¢é do obstugi okresl onego r oc¢

e Rozumiejag procedury operacyjne okreslone pr ze

Uwaga:Producent nie ponosi odpowiedzialnosSci za sz
trycznego nieopisanego W niniejszej instrukciji i

Stownik i symbole
Opi sy poprzedzone pwingrzasjzg mi nfsogrmbad jaeni / zwawy mag
szczegoO6lnie w odniesieniu do bezpieczenstwa. N

* niebezpieczenstwo operator 6w,
e utrate gwarancji ;
e« deklinacje odpowiedzial nosSci producent a.
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Znaczenie wykorzystanych symboli

symbal Opis

Ostrzezenie
Zachowaj szcregdlng ostroinosd
Miebezpieczenstwo
Obecnoit pradu
Niebiez pieczenstwo
Gorgce powierzchnie
IIE Srodki ostroznosc
@ Zakaz

Sg' Odpady sprzetu elektrycznego i elektronicznego {RAEE)

Symbol e zawarte w trdjkagcie oznaczaja NIEBEZPI E
OBOWI AZKI /| ZAKAZ

Zalecenia
Podczas opracowywania niniejszej instrukcij.i Uuwz
waniem urzgdzen ehie«kmrygoemgkbhegatirzymal i wego do

wego uzyci a.
e Zabronione jest wykonywanie prac nie wymienion

 Nalezy przestrzegaé¢ obowigzujgcych przepisoéow d

Testy przeprowadzone przed dostawg:

Przed dostawg urzagdzenia elektryczne zostaty pod

jacych przepisow oraz probom eksploatacji zgodni
strukcji obstugi. Co wiecej,dwwaywysetkgedrabhnargba
troizar 6wno wi zual nej, jak i instrumentalnej, w cel
nymi.

Opis urzadzen elektrycznych

W podstawowe] konfiguracji sprzet elektryczny sk
1. Komoradopieceni a wykonana ze stal.i al umini zowane|]
ogni otrwat ego, otwarta w przedni e] czes$ci, w
produkt 6w spozywczych. W gobérnej Cc pieczemia ( n a
umiez czone sag grzejniki zasilane el ektrycznie
od przodu (drzwiczki pieca) w celu wymiany. V
jest | ampa pieca ze $Swiattem halogenowym.

2. Komora pieczeni ag jleSQVERz oH®OBaNnANCptoytgest osci
szktem, w tym pr of ipieazeniay a awkaysztakmi c s elgo legalt | 4
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3. przodu. Metal owe ptyty, go6érna i dolna sa malo

duj e si e seryilaacoytjwoyrcohw wketnétr e umozI|l i wi aja odp
4. Dr z wi pieca wykonane sg z odpowiedniej- stal o\
wanego szkt a, aby umozliwic¢ wizje pieczenia |

raja si e trejcgmizea wchhmyy t
5. Sprzet elektryczny jest umieszczony Ppo prawe]
zenie elektryczne obejmuje komponenty el ekt

6. El ektryczny panel sterowania umieszczony w p
nego,; utrzymuje i automatycznie kontroluje te
el ektrycznego majag wchodzi ¢ w konteshlineze $ro
rdzewne|j l ub z materiatu przeznaczonego do Kkoc

Wszel kie sktadni ki uzyte do przygotowani a, ni e
sprawdzaj warunki techniczne i bezmpy el zz nksa avhy m 0]
duktem spozywczym. Jes$li wykorzystujesz pylagce p

Dane techniczne

Model Temp. Electrical connection
°C kW A V-fasi Hz
START 4 50 f 400° 4.7 22711 230V 1N f 400V 3N 50 Hz
START 44 50 f 400" 9.4 22 400%. 3N 50 Hz
START & 50 f 400° 7 16 400%. 3N 50 Hz
START 66 50 f 400° 144 31 400%. 3N 50 Hz
START 4 BIG 50 f 400° 6 2613 230V 3N f 400V 3N 50 Hz
START 44 BIG 50 f 400° 12 26 400%. 3N 50 Hz
START 6 BIG 50 f 400° 9 13 400V 3N 50 Hz
START 66 BIG 50 f 400° 18 26 400V 3N 50 Hz
START 98 BIG 50 f 400° 13 20 400%. 3N 50 Hz
START 98 BIG 50 f 400° 254 40 400%. 3N 50 Hz
START 6 BIG-L 50 f 400° o 20 230V 1N S 400V 3N 50 Hz
START 66 BIG-L 50 f 400° 18 40 230V 1N / 400 V. 3N 50 Hz




Model Inside dimensions | Qutside dimensions | Packing dimensions | N® cocking Weight nu::blzlr of | N*trays
mm mim mm room P
START 4 660x660x140h 940x920x400h 970x970x560h 1 62 4 1
START 44 660x660x140h (x2) 940x920x710h 970x970xBB0ON 2 101 4+4 2
START B 660x920x140h 940x1250x400h 970x1330x560h 1 116 B 2
START 66 660x920x140h (x2) 940x1250x710h 970x1330x880h 2 135 B+6 4
START 4 BIG 720x720x140h 950x865x395h 970x1000%560h 1 &0 4 1
START 44 BIG 720x720x140h (x2) 950x865x710h 970x1000%880h 2 108 4+4 1+1
START 6 BIG 720x1080x140h 950x1225x395h 970x1400%560h 1 105 B 2
START 66 BIG 720x1080x140h (x2) |950x1225x710h 970x1400%x880h 2 162 B+6 2+2
START 9 BIG 1080x1080x140h 1310x1225x395h 1330x1350x560h 1 115 9 4
START 99 BIG 1080x1080x140h (x2) [1310x1225x710h 1330x1350x880h 2 205 9+9 4+4
START 6 BIG-L 1080x720x140h 1310xB65x395h 1330x990x560h 1 102 B 2
START 66 BIG-L | 1080x720x140h (x2) |1310xB65x710h 1330x990x880h 2 162 B+6 2+2

Parametry

przesyt ki

Dane

Sprzet elektryczny

Czestotliwose pradu

Sprawdz dane na tabliczce znamionowej

Wartosc przy petnym obcigzeniu

Sprawdz dane na tabliczce znamionowej

MWapiecie robocze

Sprawdz dane na tabliczce znamionowej

Prad spodziewany dla zwarcia

6 kA

Masowy i neutralmy TTiTHN

Stopien ochrony IPX4B

Miejsce uzycia

Wewnatrz, nigdy na zewnatrz
Pozostawienie pieca na deszczu lub burzy moze
prowadzic do niebezpieczenstw

Temperatura pracy w pomigszczeniu

40°C

Minimalne wymagalne oswietlenie

500 lux

Nieodpowiednie warunki uzytkowania

Urzgdzenia elektrycznego nie wolno uzywad w
srodowiskach, w ktorych istnieje potencjalnie
wybuchowa atmosfera.

* Urzgdzenia elektryczne nie moga byc uiywane
w srodowisku, w ktorym znajduje sie zanie-
czyszczenie, pyl, gazy powodujgce korozje, sole i
podobienstwa.

* Urzgdzenia elektryczne nie moga by< uiywane
w otoczeniu, w ktdrym wystepuje promieniowa-
nie jonizujgce: np. mikrofalowka, promienie ul-
trafioletowe, promienie X i podobne.

+ Urzgdzenia elektryczne nie moga by uzywane
w miejscach, w ktdrych wystepuja drgania, w
przeciwnym razie naleiy zastosowac zabezpie-
czenia antywibracyjne.




Zalecane zabezpieczenie przed przecigzeniem
Mapiecie znamionowe

Ui => 690V

Prad znamionowy

Zobacz schemat elektryczny

Regulacja przekainika magnetycznego

Zobacz schemat elektryczny

Regulacja przekainika termicznego

Zobacz schemat elektryczny

Maksymalna wartoic petli impedancji

0,10

Uzytkowanie pieca

Osprzet elektryczny opisany niniejszej ns
przez przeszkolonego operatora.
Piec moze by¢ u pipomemiazyy wnytsSagdz nipe zdzaa , chl eb, c

do uzytku profesjonal nego.

Tego snprezenowa uzywacé osoby (w
umystowej | ub braku doswiadczeni

rzystaniu z urzadzenia przez

zasilajagcy.

Zabrania sie umieszczania kabl
oparzenia. Nie wol

rujacych.

tym dzieci)
wiedzy,
0sobe mHaghad wi ed z i

C
C

el ektryczneg:«

no uzywac¢ uszkodzonego kabl

Zabronione jest uzywamiee spmzéz i mnguemowdz mino m |

Zabrania sie instalowania sprzetu powyzej pr z
kt re nie sg ognioodporne.
Zabrania sie uzywania tatwopalnych, zragcych |

Niewolnoobst ugi wa¢ bez uprzedniego przyjecia
czagcych eliminacji pozostatego ryzyka.

Ni e wolno palié¢ | ub uzywaé wurzgdzen otwarteg
tami, jesli nie zostang podjete odpowiedni e ¢

Zabronione jest wprowadzani e
Zabronione jest wpr owalkhnroas, plasek, papeet lebmpaodabhedZa- t a k i «
bronione jest przechowywani e
wi ek rodzaju materiat u.

Zabrania sie zakrywani a

tami.
Zabranis i € wi eszani a

przedmiot 6w
Zabrania sie dzieciom kontaktu
szczegb6blnie podczas i bezposSrednio

wania otworow wentylacyjnych

dodanie al kohol u,

przyktad.

Ssprzeci e

spodu sprzetu
ciezarow
urzagdzeni
ploko-o per ac|j
odprowadzani a
n

Zywnc

e kt

n a

~

C

turach, jest wiec mozliwe, Zze oaparcy. uZvaoblrnaino
podgrzewania lulpieczeniav’=-z amkni et ych st oi sprzeci e
powstaje wewngtrz stoika, moze spowodowac

j e
Zabrania si e uzypeeaeniaamaedadéevmsiylndwtdaecznych (z v
kt 6re sag odpowiednie, moga-tugae.e topi ¢ w podwy :
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* Nie dotykaj sprzetu elektrycznego, mo kr y mi d
nadal odpowiedzialny za sihookrwyhiokgjchceaevaz u
mal nego uzytkowania. W przypadku jakichkol wi e
trum serwisowym.

Srodowisko pracy

Srodowi sko pracy musi spetniaé wymagania dyrekty
znajdowadnsesig@bce przedmioty.

Pracodawca, zgodnie z dyrektywg 89/391 / EWG w
bezpieczenstwa i zdrowia pracowni kéw w miejscu
pozostatosci wymieniokuych w niniejszym podreczni

Maszyna powinna by¢ ustawiona z zachowaniem wyma
gﬂ]ﬂn’llm

%—=I—l-—

1100 mm 500 mm

o

Bezpieczenstwo

Pracodawca musi poinstruowac¢ personel 0 mozl i wyc
dotyczgcych bezpieczenstwa zapewnawnykhapuzew HY
Zzainstal owane jest urzgdzenie elektryczne.

Tak wiec jest to konieczne do uzytkowani a- konse
szkolony i kompetentny personel.

Obowigzkiem pracodawcy | esyt kwpwavmiiaens & odgqwizedn

przez personel, jest rowniez:

e Uruchomienie szkolenia przedstawicieli-, tak
wi edni o przeszkoleni w zakresie o0g6lnego ryz)
strukcji

e Dostawa osobistego wyposazenia ochronnego zgo
z poOzZzniejszymi zmianami i aktwualizacj ami

Ryzyko zwigzane z mozliwym pos$lizgnieciem sie i

Aby podczas nor mal nego uzytdkavaan ipa ascp rkzoentswe r eMaeckytj

ni ebezpieczenstwa pos$lizgniecia sie i [/ lwuab upad
Wi nni by¢ odpowiednio poinformowani [ przeszkol e
ochronne, takie jakmt yposl i zgowe obuwie, trwate i dostosow:
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Uzytkowni k musi nadal wutrzymywacé¢ w czystos$ci pta
oraz wolng od substanciji, Kkt 6r elubjakakdiwek saljstancipo s i z
w postaci proszku lub granulatu.

Pozostate ryzyko z powodu bezpieczenstwa i emi s j

Pozostaje ryzyko wystapienia ewentual nego pozar.
wane do komory wypal arzias idtpeazsayt aji gpidozkma@fsl ey |

tym przypadku moze on, oprédécz ogni a, rowni ez ge
chowa¢ ostrozno$¢, przestrzegac¢ instrukcij.i podar
strazinirkébzwnych punkt éw dostepu i post e piecread 0SSt r c

artykut ow spozywczych.

Operator w przypadku zatrzymania, w sytuacij. a w:
braku zasilania energia elektryczna musi
1. (Jes$li drzwi sa o0puspeczenin e nnooszie¢ zoodbpaocwzi yecd na p as
dr6g oddechowych, aby wuni ka¢ wdychania opar 6\
2. Otworzyé¢é dr zwi recznie, chwytajac odpowiedni e
3. Usung¢ za pomoca o dzeroewikoendrypieczenianar zedzi | ed
4, Zawsze uzywaé¢ odpowiednich urzadzen zabezpiec
kawi czki i odziez przed oparzeniem, trwate i

Pracownicy nie powinnkdéwopsbézptersciopnkKawezyega:
nych el ementdéw odziezy | ub akcesori 6w, kt 6re mo
nadgarstkoéw i zawsze trzymaj wltosy zebrane.

Aby uni kng¢ niebezpieczenst w iwyprrizkyagjoa coywcahé- zo dppoozwai

temy przeciwpozarowe w poblizu miejsca pr-acy or @
S§ne gasnice pierwszej pomocy) dostosowane do r oc
na przykt ad siprezieetk terloenkitcrzyncyz nnyaszyny . Woda nie p

pozar O0w.

Pozostate ryzyko w zwiazku z usuwaniem schodow;
S§ciach.

W zadnym przypadku operator nigdy dnipiee i @owii reirairc hd
ostony |l ub manipul acj i przy wuzyciu urzgdzenia za
Podczas konserwacij.i [ czyszczenia oraz podczas
przez wprowadzenie rak | ub i nny cdachmebezieaznychi at a
pozostaje ryzyko spowodowane gt owni e:

1. zderzeniem z czesSciami sprzetu elektrycznego,

2. S§cieraniem z szorstkimi czesSciami sprzetu el e
Operator i konserwator, a takze odpowiedni o poi
powyzsze czynno$ci, muszag stosowac¢ odpowiednie c

"9



Ponadto operator i opiekun muszg zostac¢ przeszk
operacyj nag, muszag byc¢ przeszaotenenwi zakszegi by &\
przez osobe odpowiedzial na.

RYZYKO ZWI AZANE Z OPERACJA || TRANSPORTEM PODNOSZ
Podnoszenie i transport urzgdzen elektrycznych w
uderzenia, zmiazdzeonwani arlzekbi Sginéercamiaa. pKizer own
st ugi musi odpowiednio poinformowaé¢ personel o t
Zar owno personel obstugujagcy, operator, o-pi ekun,
szkolony oraz pr zesdtar,zenguasCi zsatsoasdo waZy tokdopwoawni e d ni ¢
gt owy, rak, stoép i odziezy.

Ryzyko zwigzane z mozliwym pozarem

Dla operatora w obszarze zatadunku i na ptaszcz
kol ejnych oper acj iejrseccez npyocphr,z ekzt dwper omweajdaz emii e r gk
obszarach niebezpiecznych, ze wzgledu na mozl i we

maj g temperature wyzszag niz poziom oparzenia (45

DIl atego zarowno oper astzgr ,dzji ak ai¢c lbectseoezwator prme
nych na etykietach umieszczonych w poblizu staty
waé¢é z najwyzszag ostroznos$cia, unikajgc kontaktu

W nagtych wypadkac Igidekifgczneir aku dostaw ener

1. Operator czynnosSci zwi gzanych z zat adunkiem i
nich urzagdzen zabezpieczajagcych dtonie, taki
pornych i odpowi ednich dla szczegdblnego rodzeze

2. Opekun przeprowadzajacy interwencje przed upt
sowaé¢ odpowiedni sprzet ochronny powyze,j

3. Zar 6wno operator, jak i opiekun, w celu wyko
zamiennych itp. nicez ensocgig cuisattaawi aw tzyand nreg k i |
stronie maszyny oraz muszag odczekaé¢ co naj mni
O temperaturze uwazanej za oparzenie), jJjak ws

Pracownicy nie powi nanrik énnwo,s ibéi zpuiteerrSicii,o nokdoawk, e zzye,g S
nych el ementdédw odziezy | ub akcesori 6w, kt 6re mo
nadgarstkow i zawsze trzymaj wtosy zebrane.

Urzadzenia ochronne na wyposazeniu elektrycznym

Typ Typ zagroZenia

Z tytu, u gory, u dotu i boku, aby unikngc kon-
Ochrona taktu z elementami, zastosowano stale zabez-
pieczenia z malowane] blachy stalowej

W przedniej czesci znajduja sie drzwiczki pieca
Ochrona mobilna zamykajgce komore pieczenia z iluminatorem,

ktary pozwala zobaczyc wnetrze




Ostony i@ zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych n
celu konserwacji, nal ezy natychmiast podj-g¢ $ro
czenst wa.

e Wymiary statych oston wi ebpeaawalkajgboazyadine :
za pomocag Srub.
e Dostep do pomieszczen chronionych przez stat e

Transport
Zarzgdzanie sprzetem elektrycznym jest dozwol one
lonychor az posiadajacych wystarczajagcag wiedze techn

pieczenstwa elektrycznego, kt6re stanowiag integr
nie moze mieé dostepu do opeerlaeckjtir ypcozdncyzcahs. kPorrzzeyd:
urzadzenia elektrycznego przeczytaj dokumentacj e

Miejsce pracy i obowigzki operatoréw
Sprzet elektryczny jest zaprojektowany tak, aby
wanego o0 ryzykwozwibgsadamgym z

Jedynie podczas operacij.i przetadunku oper-ator owi
nia w czynnos$ciach, w przypadku przedmiotow o0 ma

Normal nym obszarem roboczym operayormaepgesw pobkd
l otu komory pieca do wktadani a i Wyj mowanRria pro
dunku / roztadunku) w normalnych warunkach pracy
i przy otwartych drzwiach.

Operator ma za zadanie:

e Whgczy¢ urzagdzenia elektryczne przesuwajac Kk

czenia, przy zamknietych dr zwiach.

e Otworzyc¢ drzwiczki pieca, recznie chwytajagc

e« Zat adowa ¢ pegeniawokéndorzelpieczenia, protwartych drzwiczkach pieca.

e Zamknagc¢ drzwiczki pieca, chwytajac za -raczke
nomi ernie utozony, aby wumozliwi¢ rdédbwnomierne
kontr ol qiecaehigps toamu kt 6 w.

 Otworzwikcdki pieca, chwytajac r ec zupieworuchwyt,

* Recznie wyjac¢ produkt przygotowywany wewnatr :

e Dodat kowo, operator ma za zadanie nadz-orowaé¢
nepouszajgc sie wokodét niego.

e Operator |jest odpowi edzialny za proces obrdb

tryczny za pomocag panelu sterowani a.
e Opro6cz normalnego przewodzenia urzagdzenia el e

mi ¢ I zaetzegmae&tsyczny w normal nych warunkac!
nej . Ma rowniez zadanie ogo6lnego nadzeru nad
niecznos$ci nie wolno przeprowadzaé¢ samodzielr
wis.
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Operabr czysSci rowni ez zewnetrzne i wewnetrzne

inng czescé¢, ktodéra musi byé¢ czyst a, po zatrzyt
naj mni e|j 4 godzinach chtodzeni a, gzgsgczemas zyna
wewnetrznych czesSci urzgdzen elektrycznych,

wierza sie opiekunowi

Wysytka, obstuga

e Wszel kie czynnos$ci zwi gzane z transpor-tem i
wiednio poinformowane iprzekzo| one osoby, ktore muszag zapozr
bezpieczenstwa w niniejszym podreczni ku instr

e Transportuj urzgdzenie elektryczne tyl ko wtec

e Sprawdzi ¢, czy Srodki do podnoszenia sg W st
kach bezpieczenstwa i sg zatwierdzone i podd:

e Podejmij wszelkie niezbedne $Srodki, aby zape\
ichmas i Srodkow ciezkosci

* Podczas przesuwani a i roztadowywania nalezy
nagte przypadkowe uderzeni a.

e Wykonuj ruch ciaggtymi ruchami, bez rozdzierar

e Transportem s proz emtow ee lbeykét rkyicezrmmewca | ub-ki er ow

padkach oczekuje sie tego samego rodzaju opal
zarow mozna znalez¢ w poprzednich danych tect

e Obstuga i transport mus zognobcya¢ wblzXkal Bvi ddad opaedgnoo
upewni ajagc si e, ze el ementy wystajace, Kkt 6r
umi eszczone w doktadnej korespondencji- z ot wc
dzenia elektryczne.

e Podczas przenoszenia, utrzym t+ adunek na mini mal nej wysokos$
wszel kie przeszkody; ma to na celu | epszg st:
docznos$ci. W przypadku, gdy tadunek nie pozwa
o0 b e ¢ n o $erosobydha zieqi.

e Producent uchyla sie od wszel ki ej odpowi edzi i
l ub rzeczom, spowodowane przez brak aktual ny
podnoszenia | przenoszenia materiatow w zakt ¢

Kontrola
Wazne jest, aby dobrze sprawdzi ¢ paczke natychmi

1. Nr . pakiet 6w;

2. Waga i wymiar;

3.l nformacje o korespondencj i z dokumentu pr ze\

4. Czy szczeg6ty dokumentu pr zew@awevdeegiatece g z god

o

Jes$ |

niczne
Stan i integralno$¢ opakowani a.
Opakowanie w przypadku widocznych uszkodzen i

i wszystko jest w porzagdku, usuh opakowani e
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Powiadomienie o wszelkich uszkodzeniachiie zgodnosci ach musi by¢ zgt o
Nal ezy spisaé¢é w tym celu protokét szkody.

Usuwanie opakowania
Aby usung¢ opakowanie z urzagdzenia wykonaj poni z

e Wytnij paski mocujagce karton
e OtwoOrz opakowanie kartonowe
* Usun karton

* Upewnijsi e, ze wszystko jest w porzagdku

e Sprawdz, czy dostawa jest zgodna z danymi o0sc
Materiat opakowaniowy nadaje sie w 100% d-o recylk
dzigbaédgencjom w celu recyklingu i wutylizacji zg
Ocena i zarzgdzanie zgodnosScia biologicznag prod.]
tencji i odpowiedzialno$ci uzzyapkoavmnma rkiae sObeo wzi gpzrk:
owigzujagcymi w ich kraju oraz praca wW sposoOb zgo

Potaczenie elektryczne

Pol gczenie elektryczne musi byé¢ zgodne z przepis
Sprawd?z, czy suyzsyttekno wenli ekkat rgywcazrnaynt uj e wy magani a o
czone w instrukcji.

Instalacja ukfadu elektrycznego

Uzytkowni k systemu przed sterowaniem maszyny mus
zasad bezpieczenstwa dliak"iimnatagpli ®cjiiu"urzgadxze rei a

648 (najnowsze wydania). W odniesieniu do-urzagdz
|l ajg sterowanie i sterowanie maszynag, |est rown
cztonkvwogtedanym ze standardowych systeméw TT | ub

CEI 64.8.

W przewidzianym / wskazanym powyzej ukt adzie uzi
obowi gzuj acy mi wy magani ami dotyczgmymipolwoagrzdyga

zgodnie z IEC3&54 / HD3825-54 / CEI 64.8.
Zasilacz

Pot gaczenia elektryczne muszag by¢ zgodne z obowi

uzywany. Zasilanie musi by¢ zatem utrzymynwvane zg
1. Zasilani e musi by¢ zawsze typu i mieé-nateze
bliczce el ektryczneij. Jes| i Zzostang zast osow,
zostaé¢ nieodwracalnie uszkodzone;
2. Musi i stniec¢ r 6szknoiocrudjyancoew aunrez gzd zoebrmioed em -zabez p-
niach z przepi sami i regul acj ami obowi gzuj gc)
3. Przew6d zasilajgcy poza obudowg urzgdzenia el
gotowany i odpowiednio zalzpieczony;
4. Przewdéd zerowy (N) przed zasileniem urzagdzehn
(podtgczong i dostepng) . Przed dostarczeniem
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przez Panstwa ciggtosé (podt aguoachramsegoiobwddust e p n a
Wi azgcego.

Urzadzenie ochronne przed przetezeniem

Urzgdzenie jest zaprojektowane tak, aby wytrzyma
ni eprzekraczajacy 6 kA. Jezeli pot endcgjseulinsty pr agd
|l acji jest wyzszy we wskazanej wartos$ci, nal ezy

Poniewaz do urzagdzen elektrycznych dostarezanych

dowane obwody &elektroniczne, zal e celu zapewaienip odj e c |
ochrony przed posSrednim kontaktem: w celu zapewl
czania zasilania, nalezy zapewni ¢ rdzne odpowied
soce odporne na i mpul satmasteryqgzmegod manevmivaaia (patrzniajeod z e n i

sze wydania normy EN 610628

Co wiecej

1. Odt aczajagce urzagdzenie zasilajace, prowadzagc
nal nej przerwy, poniewaz jest t pionppzedgeaz eni e Ww
ciem urzgdzeniem ochronnym o prgdzie znamion
nych,

2. Przed przewodem zasilajacym, urzadzeni-e el ek
wane zgodnie z wymagani ami pbeepi ®eéwajachgoc

przepieci ami
Ochrona kabli

Urzagdzenie zabezpieczajace przed nadmier ny mi pr
zgodnym czasie z funkcjg przeciagzenia kabl a. Kon
z przepgskalwbaci

Urzgdzenie zabezpieczajace przed nadmiernymi pr
transmisje okreslonej energii wyzszej niz ta, Kkt

Ochrona ludzi przed kontaktami posrednimi

Srodki ochr ony omrtzakd epmo $proepdrzie aut omatyczne odt
dzenia, zaleza o0od zastosowanego systemu dystrybu

1. W systemie TT ochrona |jest Zapewniona-przez
wym, kt dére nalezy zainstalowac¢ przed | iniag enece

22 W systemie TN ochrona jest zapewniona przez
kt ore nalezy zainstalowac¢ przed |l iniag energet

Eksploatacyjne obwody ochrony

Wszystkie czesSci obecne w maszynie sag pod4 gczone
temu uziemienia za pomocg zasilacza przez bl ok z
automatyczne odlagczenie zasilania w przypadku aw
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Zasilacz

Podt gczenie zasilania musi by¢ zgodne =z wustawod

mus i by¢ zatem utrzymywane zgodnie z nastepujagcy
e« Zr6dto zasilania musi by¢ zawsze typanymi o nat
na el ektrycznej tabliczce znamionowej .- JesSli
menty zostang nieodwracalnie uszkodzone.

* Musi i stnie¢ urzagdzenie rdéznicujgce potagczon
niem przepiséw jiaayaghulvaclkriajob oiwi qatzaul acj i ;

« Kabel do zasilania panelu elektrycznego poza
towany i odpowiednio zabezpieczony;

e Kabel do zasilania panelu elektrycznego wewn
przekazany w prgyot owany ch i odpowi edni o oznakowanych

5036 normy IEC 6041, wszystkie zgodne ze znakiem graficznym B 3.6 normy ISO 3864; gra
fika n. 5036 normy IEC 60427

« Kabel zasilajacy panelu el ektady cz2rrdgyo odpoiwi a
specyfikacjom wymienionym na pierwszej stronie schematu zasilania.

« Kable o innych przekrojach od wskazany-ch mog:
szajac jego ochrone w przypadku zwarci a;

e Materialt wuzyty nnau spir zheywo dnyi ezdazsiia nayj.a c e

« Kabel do zasilania panelu elektrycznego od o0«

mi ej scu podtagczenia dostarczonego panelu el el
zadnych urzagdzen posSrednich.

e Przewd6d neutradngni(dNm pprzzgt wtel ektrycznego,
(podtagczonag i dostepnag).

e Przed dostarczeniem sprzetu elektrycznego na
st epnos$zéi)elzoontetgopo przewodu ochronnego obwodu w

Potaczenie elektryczne 400V 3F+N«T

T POS.1~11
[ ] B 32‘ P0OS.2-12
——a r
® 4| - POS.4=N neutrainy
- Si S POS.5=N neutralny
—— 35, L) POS.6=PE 3Shy/zielony
Y — Potgczenie elektryczne mono-faza 230V,
L (F+N+T)
53 POS. 1= faza
@ 4 POS.2 = 223
5 5-° POS.3 - faz2
] ® & [_ POS. 4 = N neutralny
_ T

POS.5=N neutralny
POS.6=PE ;5try/ziclony



Electric connection 300 V. 3F+ N+ T

BN R SRR s
T 800 8 08 8 Zilmm

POS.5=N [NEUTRAL]
I ‘ I ﬂ I POS. & = PE [YELLOW GREEN)

P o d tkaacbze | zasilajagcy panelu elektrycznego-wykonu
strukciji.

W odniesieniu do zalecanych minimalnych pfzekr o]
dt a zasilania nalezy odni e Seklelkdnicanymdmcyt ego, co pok

Przycisk zasilania

.-'”'”'ﬂ;;h_
Urzgdzenie odtgczajagce musi by¢ zape fgﬂ;ne dl a |
sprzetu elektrycznego przez instal a-t !w"_“‘“elektry(
dzenie odtagczajgce omowhhwep oddadeck: g#“ rkbdyegzn
sil ani a, w celu umozliwienia wykonania 1 nterwenc
Urzagdzenie roztagczajagce musi mie¢ dwie mozliwe p
1. ,of f”/ wytgczony, spr-zﬁ ' j est 0 C
czony od zasilania. 1 - 2
2. ,on"/ wtagpemoay, el ektr-y 3
czony do zasilania. —p 3
Urzadzenia sterujace
1 = osSwietlenie Swiatta n nosci
2 = pokretto kontroli ten 4“" 2> ze
3 = wskazZzni k temperatury
4 = | ampka os$wietleniowa 66— 161
5 = pokrett ocatuyoadhie ol i ten__ =1/ |
6 = przetgczni k wt. [/ wyt
Temperatura pokazywana jest temperaturg w komor z
Obstuga

Sprawdz przed uruchomieniem

1. Upewnij sie, ze w komorze nie ma dziwnych el e
2. Upewnij sie, ¢e¢browspgsraseafyplusunicete.

3. Upewnij sie, ze s tpedzanissogs tha reyn,ardurszwinekomor y

4. Upewnij sie, ze dziatajag systemy kontroli be:
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Pierwsze uzycie pieca

Przy pierwszym uzyciu urzgdzenia zaleca sie ogrz

zapachy spowodowane przez izolacje cieplng i res
e Ustaw temperature na 150 ° C, po osiaggnieciu
wtagczonym piecem i zamknietymi drzwiczkami. V
drzwiczkami do temperatury 60/80 ° C

e Ustaw temperature na 250 ° C, po osiaggnieciu

wltaczonym piecem ianmiamRMMyitgtczmipidckrcz wi alczekalj
drzwiczkami do temperatury 60/80 ° C
e Ustaw temperature na 350 ° C, po osiaggnieciu
wtagczonym piecem i zamknietymi dr zotwactymk ami .V
drzwiczkami do temperatury 60/80 ° C

W tej fazie normalne jest stwierdzenie obecnosci
Rozpoczecie pracy
Aby wtagczy¢ urzgdzenie elektryczne uzytkowni k mu

1. Ustawi ¢ wtagczni k / wytacznik (poz. 6)

2. Obbci ¢ rezystancje zaptonu umieszczonag-w komo
ratury, jakag chce uzyskat¢c

3. Obr6ci ¢ rezystancje zaptonu umieszczong w kor
jaka chce wuzyskac¢

4, Sprawdzi ¢ wskazni k temperatury

5, Posi ggnieciu ustawionej temperatury | ampka Kk
temperatura zostata osiggnieta.

Nal ezy pamietac¢, ze system po ustawieniu zgdanej
Srodki ostroznosci

e Podczas dtlpegzeniaw wkad m@groze moze skraplaé sie wil
przy otwieraniu drzwi pieca.

e Sprawdz ppieceenijgodterpaem;, moze sie on przegrzaéc
e Wyposazenie elektryczne jest wyposazonze wW dr z
tor z hartowanym szkltem. Ten rodzaj szkta jes
na pekanie. Szkt o hartowane moze pekad¢, al e

wania powierzchni hartowanego szkt a.
e Jes$li szkto wmayzadkamamkaulubire z dzialtem pol

Zatrzymanie pracy

Przekre¢ pokretta na "0O0", a |l ampka wskaznika zg:
nuowani a, przed ponownym uruchomieniem sprzetu
wewnagtrz sprzetu elektrycznego muszag zostac¢ usur
odt gcz ogd6élng instalacje zasilania elektrycznego
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Wytaczanie

Operacje wyltagczania muszg by¢ zgodne z poni zszyn

1. Przed wytaczeniem, nal ezypiggzeiazeka¢ na zakonc:

2. Otwolrz drzwiczki komory pieczeni a, przytr zymlt

3. Usun produkt zZywnoSpmeczeniay z wnetrza komory

4. Zatr zymalj urzadzenie el ektryeznewy tuguzdmymm aws
kiem;

5. Wyt gcz wtagczni k / wytagcznik

6. Odt gcz wtyczke;
7. Wy konuj czyszczenie tylko wtedy, gdy piec jec

Konserwacja

Czynnos$ci konserwacyjne, czesci zamienne i rozwi
przezieyt kowni ka. Zadanie to nalezy powierzy¢ autor
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie sp
instrukcje bezpieczenstwa i mi e¢ sSwiadomosé i stn
Wszelkk czynnos$ci konserwacyjne, montaz czesSci zami

przy catlt kowicie zatrzymanym urzagdzeniu elektrycz
nia.

Przed kazdg konserwacjag, wymi amlaezyedwiacac¢ouzwaag
kiety znajdujagce sie na wyposazeni u, nie nalezy
ich, ani oming¢ |l ub uzywaé¢ ich do cel dédw innych n

Opiekun ma za zadani e awxkytnea ¢l ute gwd alkqg dz o wg mé 2ens
strukcyjnes pr zetu el ektrycznego, nawet w obszarach ni

Usuwanie statych ochron

W przypadku niektdérych interwencj. kaot nyi cehc zonceh rj oens
usuniecie moze by¢ wykonane tyl ko przez opiekuna

Pod konserwacji, ostony powinny by¢ zainstal owan
cowania.

Izolacja z zewnetrznych zrédet
Opiekun musi cat kowi ci e wdyjteaccizeynt sstpartzegjt oeslteokntyr.y c

Ustaw pozycje "0" na pokretle.
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:—_.-:'___.--\ ;
ifi-‘t_-ﬁf kli.l
S firs
£ ' _{'-h-.j;:
I ~
Wyt acz urzagdzenie odtgczajagce 0goO6lne i zabezpiec

Konserwacja wykonana przez operatora

Kontrola Wiadomos¢ zwrotna
Kontrola miejsca pracy Miejsce pracy i wszystkiee wn et r z n€
posazenia elektryczn
nadto nalezy usuna¢ -
czone na dostarczony
uniemozliwié¢ prawidH*t
gt yby spowodowaé¢é ni e
pieczeonsetrwatni e obee
trycznym. W przypadku jakiejkolwiek pomo
l ub wymiany czesSci , -
Wi sowag.
Kontrola integralnos$s|OsSwietlenie | amp piecre-
na, szkto hartowane Kk
drzwiczkipieae muszag by¢é ni €
zbawione pekniec¢.
W przypadku kazdego-
a

mi any czedci nalezy
Wi sowag.

Kontrola testowa Dokonalj ogledzin i -t
dzen sterujagcych, da
zatrzymania, aby zap
bani e i zatrzymani e-
padku kazdego rodzaj
czesSci nal ezy akty wc
sowa.

Konserwacja wykonywana przez wykwalifikowanego technika

Kontrola Wiadomos$¢ zwrotna

Pot aczenia mechanicz|Dokrecanie zaciskoéw,
lgczen w ogodl e.

Urzagdzenia elektrycz|Sprawd?z, czy caty sp
ciggtosci obst ugi [
czy wszystkie el emen




nuj a.

kabl e, ' i stwy zaci sk
przez uzytkowni ka sag

Kontrola obwalu ekwipotencjalnego i ochrona Pr z y odpowi edni m op
kontrol ow
ukt adu ek
czenstwa oraz kazdeg
wartosci miescity sH
cachokresl onych przez-
nie z normatywami ob

zmi erzyc¢ i
uziemieni a

mi ej sce. w
wskazowek,

dotyczagcymi

nia)

uziemiaj a
w petni zgodny z o0bo
0

ni ami powi gzanymi,
HD382_5 54 / CEI64.8 (5_54) (ostatnie wy

rampeowy zw

koordyna

Absorbcj a

pojedyncze|Nalezy mierzy¢ warto
zabezpieczeniu mo cy
Podczas nor mal nejdnpro
wartosci 10% wartosc
tach mocy i sterowania / sterowania; akiyuj
obstuge serwi sowag w
kich innych
waz moze to

cech wuzy
spowodow

Weryfikacja oetfgeckzteyrwn Upewni j si e,

Zze ni e

nych przywr 6¢ potagczeni a-
czenia za pomoca odp
sujagc bezposSrednio c
musi rowniez obej mow
e integryard ek Sgots&kaze
zestawOw stuchawkowy
kabli elektrycznych;
e funkcjonalnos$¢ wsz
wania i zasilania.
Wszel ki e wymiany nalezy wykonywac¢ z oryginal nymi
bezpieczenstwie i rdéwnowaznych cechach. W celwu
sie z autoryzowanym centrum ser wi sowym.

Wymiana lampy

Per sonel

cje, ms i
zuzytych i

wykonuj agcy

przeczytac i zrozumieé¢ instrukcje bezpiec

Wszystkie

Po

usunieciu

wy md v nn @lng £ yh znapd awinaandi

sriocez dzz iwaytmua g a

zywnos$ci z urzagdzeni a.
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e Po odizolowaniu go od 2Z2rdédta zasilania i moc)
e Po odczekaniu czasu cht odz ~ mozlIl i w
temperatury otoczenia urzagc ryczneoc

Wnetrzepidczenmgpe gt osSwietl one | anm irdku pe

cia, wceluwymianynalzy postepowac¢ wW nas sob:
1. Sprawdz, czy piec ma temper 'nia, w
czekaj, az ostygni e;

2. Recznie zdej2mij szybe ochro
3. Wyjmij zaBodwke z gniazda (

4., Wymiedada@wmlpa: musi miecryasykpuj gapi-Mbke aknei
(50/60 Hz) 0 moc25W. Typ: G 9

5. Z+t 6z ponownie wszystko w odwrotnej kol ejnosci

Wymiana szklanych drzwi

Personel wykonujacy operacje opisane w tym rozdz
cieemusipzeczytac¢ I zrozumieé¢ instrukcje bezpieczeh:
materiat éw nalezy zapoznaé¢ sie z wymagani ami roz

Wszystkie prace muszag by¢ wykonane wytltagcznie po:

e usunieciu zywnos$ci z wurzgdzeni a;
e 0o0di zol owani usigloamida Zir 6dd @ay zaewnetrznej ;
e odczekaniu czasu chtodzeni a, aby umozli wié¢ o

elektrycznego:

Drzwiczki pieca komomjieczeniavy k onane sa ze szkta hartowanego i
lowanej stali.

JesSl pesknkleo w celu wymiany, wykonaj nastepujace

1. Ot wérz recznie drzwiczki ©pieca:

2. Poluzuj Sruby bl okt ‘ odpo
wi edni ego narzedzi-a we
wnetrznej czesSci dr

3. Recznie zdejmij wew

4. Wy | mi | potol uiczpozos
trzebnag zawartos$c¢;

5. Umi e$s¢ nowe szkto h ach i
grubosci odpowi ad a-j s u
ni etego szkt a;

6. Zt 6z wszystko pono-w kol e]j

nosci



Wymiana oporu

Personel wykonujagcy operacje opisane w tyim rozdz
cje, musi przeczytaé¢ i zrozumieé¢ instrukcje bezp
materiat éw nalezy zapozna¢ sie z wymagani ami

Wszystkipr ace musza by¢ wykonane wylgcznie po:

e usunieciu zywnos$ci =z wurzgdzeni a;
e odi zol owaniu go od zZrd6dta zasilania i mocy Ze
e odczekaniu czasu chtodzeni a, aby umozl i wi ¢ o

elektrycznego:

Wymiana oporu obejmujedei kat ne dzi at ani a, kt ore wymagaja zn
wymaga sie serwisu autoryzowanych techni kow.

Wymiana termostatu

Personel wykonujacy operacje opisane w tym rozdz
cje, musi rprzuent 2yt adstrakcje bezpieczenstwa. W
materiat éw nalezy zapoznaé¢ sie z wymagani ami roz

Wszystkie prace muszag by¢ wykonane wytagcznie po:

e usunieciu zywnos$ci z wurzgdzeni a;
e odi zol owaniu go oy Zewndtar zrasji;]l ani a i moc
e odczekaniu czasu chtodzeni a, aby umozli wié¢ o

elektrycznego:
Wymiana termostatu

1. Usun statg oston

2. Wymontuj pokrett

3. Za pomoca nar z e
przytrzymujacag t

4. Usli pot agczenia el

Wymontuj termostat;

6. Zt 6z wszystko po
nej kolejnosSci ;

o1

Wymiana przetfacznika

Personel wykonujagcy operacje opisane w tyim rozdz
cje, musi ©przeczythe&pi exrzeznismiwaé W sterl wk awjtey | i z a
materiat ow nalezy zapozna¢ sie z wymaganiami roz

Wszystkie prace muszag by¢ wykonane wytltagcznie po:

e usunieciu zywnos$ci z wurzagdzeni a;
e odi zolowaniu go od 2z2rédta zasilania i mocy ze¢
e odcckaniu czasu c¢chtodzeni a, aby umozl i wié¢ osi

elektrycznego:
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Wymiana przetacznika

1. Usun statag ostone;

2. Usun potagczenia elektry

3. Za pomocg ptaskiego SFL
ni k sprzetowy;

4, Usunh przetgcznik

zy¢ prze

5. Zt 6szzywst ko ponowni e w o0 nosci ;
Rozwigzywanie problemow
Poni zej przedstawiono czynnos$ci Zwigzane Z rozwi
wanie mobilnych el ement 6w, ktdére moga by¢ wykona
Typ problemu Potencjalne powody Rozwigzania

Brak mocy Spalony bezpiecznik lub m{ Skont akt uj sH ¢

gnetotermikos  umieszczon trybutorem energii elektrycz
przed przewod|nej

urzadzeni a el ¢Po wyeliminowaniu przyczyr
kt 6r e doprowa

wencji ur zad z ¢
Urzagdzenie e || Brak energii Sprawdz i pr z)
dzi at a Odt gcz wurzagdzdelekr yczna

Przepalone bezpieczniki IWWt gacz ur zagdze
magnet ot er mi k{"ON"

Wy mi en bezpie
stan wytltagczni

Urzagdzenie ellBrak jednej | |[Szukaj brakuj
osigga temperd{zasilaj gcej wyspecjalizowany personel
Lampa wyat &odnoryy Lampa ni e dzi {Wykwalifikowany personel pg

pieczenia nie winien wymieni

Nie wszystkie fazy elektryczne sg aktywne:

e Jes$li zasilanie jest trojfazowe, predkosc¢ wzi
0l/3mocyd|l a kazdej fazy
e Jes i moc jest jednofazowa, spadek fazy wi gze

Czyszczenie

Personel wykonujacy operacje opisane w tym rozdz
czenstwa. W celu utylizacpiéowungtgeh zawgmhedi si
rozdziat u

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane wytagcznie po:

e usunieciu zywnosci Z urzadzeni a.
e Po odizolowaniu go od 2rd6dta zasilania i moc)
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Wazne: Maszyne nalezy czys$cizéc hnnai ek aiz dcezje Szchii ammai sez.
takt z produktem spozywczym, innymi stowy, stref
muszag by¢ oczyszczone i zdezynfekowane.

Schemat czyszczenia

e nalezy <czys$cic powierzchnie dowalgnypn adkd ti ekrogvg
skrobakow;

* nalezy zasysaé¢ resztki ma Kk i l ub zywnos$ci zZa |

e nalezy czys$sci ¢ wszystkie powierzchni e, z kto
zwil zonej szmat ki ;

e za pomocag gabki wyczys$é¢ whetychepuodadz éwi ao |
to by¢ ciecze (w kazdym razie nie kremowe | u
wieracé¢ chloru. Przeciwko ttustym substancjom

Wazne: Po wykonaniu czyszczenia zsetwanleit rainer dozoew neer]
sprzetu, muszag by¢ chronione produkt ami zwy Kkl e
Produkty te, odnawiajag potysk stali [ zapobiegaj

korozje.

Wskazdéwki dotyczace konserwacji stali nierdzewnej

St al nierdzewna jest zdefiniowana w ten s-posoéb,
wiane resztki jedzenia, a takze sodl zmni ej szaj a
Ztozenie

Zt omowanie jest koncem &ykhliwczynei,agdyzadgde miya.ze
ktére go twor za, nie zapewnia bezpiecznych i WY (
nadaje sie do recyklingu.

Rozbidrka

Gt 6wne kol ejne etapy demontazu i ztomowania obej

e Odtagcz przewodypodemwsawswewoft kompanel u el ek
komponent 6w zainstal owanych na ptycie -maszyn
cych odpady zgodnie z obowigzujacym prawem.

e Usun wszystkie komponenty wewnaytalz ma nyel yc ied «

szyny i wyslij je do instytutow | ub firm zbie
* Wszystkie metal owe | ub plastikowe skrzynki,
nalezy przesytac¢ do imsogpatdypywzgabdniferm abow
wem.
Sprzedaz
Urzagdzenia elektryczne nie mogag by¢ utylizowane
przestrzegac¢ osobnej zbi 6r ki wprowadzonej specj é

s p r zlektryeznego (nr 151 z dnia 07/25/62002/96 / WE- 2003/108 / WE).

Sprzet el ektryczny jest oznaczony symbolem zawi
wskazuj e, ze sprzet zostat wprowadzony rdzoucdlfr ot
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osobno. Ni eodpowi ednia | ub nielegalna uty-lizacj e

wartos$ci substancij.i [ materiatdédw moze stanowi ¢ z
el ektrycznych, kt 6re nirezespd sagnndnevizgzeb eswieg zzu jzaa
admini stracyjnych i karnych. Po odczekaniu czasu

otoczenia urzagdzenia elektrycznego:

e Do czyszczenia urzagdzenia nie uzyrwago wdaect elruhe

uszkodzi ¢ powierzchni e. Nie uzywaj produkt éw
stancji. Unikaj produktow pianowych np. samoc

e Nie czys$¢ urzgdzenia strumieniem wody -1 ub par
nie instalacji elektrycznej.

e Uzywaj komercyjnych produktow i zatwierdzonyc
ni a i noszenia $rodkoéw ochrony osobistej, pr
Wszel ki e prace zwigzanewa ctzylska zeponp rezrne m aw etz
szyny z przetwarzane,] Zywnos$ci i wytagczenie |

Przechowywanie

W warunkach, w ktoérych zachodzita potrzeba przec
spet nione:

e Musi by¢ umi eszczonzye,w acbhyr ounnii cknnygné onboszzla wy c h |
kt 6re mogtyby go uszkodzi ¢;

e Usun zasilacz;

 Ewentualnie przykryj ja foliag ochronnag-, aby u
nych |l ub zewnetrznych czynni BédwMatzmosOesypowmoy
ni eodwracalne uszkodzenie niektdérych czes$ci

e Aby wuni knagé¢é problemébw ze stabilnosciag, nal ez

Schemat instalacji

R1
SP1 schemat alekiryzny
400Yolt IF+N+T
;T\ komora pieca - 4 pizze
T 1H s LEGEND
Bl= EQmagraftca
R2= dalna greatka
R2 Ti=  gérnytermostat
T_ AW AT A | T2=  dolrytermostat
sP2 5P =  lampa gémne] grratki
_ SP2= lampa dolnej greatki
E LP1= lampa pi=ca
- Hi=  preetseznik jednobiegunowy
T289 <
L1
L2
1714 L3
LP1 =
,—@ H 1 %’ Led 4T

# 1B



Moc ram musi by¢ zapewniona poprzeapoecpowWiesdniod c

kowe po kazdym transporcie i przed kazdym sprawd
Uwaga: |jesli napiecie zasilania jest wieksze ni z
pieciowe. Urzgdzenia i i ¢ h poodzpyocwjiie d"nw yet asctzyokni e js"a.

schemat elektrycny

400Volt IF+N+T

komora piaca - S pizzy

AN Leceno
SP1 [ RLRL  gomna przama
RYRY  doina gnatka
l%—‘ Ti=  pérnytarmoctat
T" %

2= dolnytermostat

SP1= 1ampa gdvnes gr2aml
1 3 ? a R 4 4 P2=  lampa dolnej grzaii
L  » LP1= jampo picco

Hl = prreiguznik jednobiegunowy

—
~
4
+

H1fLed +—

1B

sP2
L1
L2
LP1 E 1734 L3
T

, STemat elekiyIny

3 400% 0l Fab+T
. T1 R1 R2 R3 NOMOMA pISCE B pIEY
Fé knmarna pieca O oy

LEGIMD

Rl1= glima prodka
B¥=  goma pration
M= f0mapTakp
Bl doles presds

Ri= ok prraka
e
7 m_/ ns ne H e

—_—

SP2| - 5F1= ampa gdma] gratkl
@ )= |ampa doine] grIaki
— & = LPF| = Emmpapiscs
-1 Hi = prratyrmik [adnnhlegirnweg
—= N
e
- L1
i L2
‘ —~— L3
* 3 T
1 -1A
LR .
‘L—® H1 Iﬁ' Led
- B

27



Ogodlne warunki gwarancji

Ni ni ej szy dokument regul uj e zRassoQuhlitysgaw.a.naesprzef i udzi
dawane Towary i stanowi zatgaczni k do Ramowych W:
ochrony gwarancyjnej obowigzujag zawsze gdy Rest ¢
wany towar.

1. Gwarancja udzielanaogdedatnpnazakups Ta@wei éwi ecy
2. Ochrona gwarancyjna udzielana jest wytagcznie n
3. W okresie trwania gwarancj.i Spétka zobowigzuj e
celem przywrdécenia Ur zagmwasiddzddospaawi t bivé gy mf o
dzienormalnez godne z przeznaczeni-jeemz&loirzwadanwegs ize u
byta nastepstwem wad tkwigcych w Urzgdzeniach
dukcyjne, wady technologicznefjii e zost at a spowodowana przez KIi
wyni kty inne przyczyny skutkujgcych utratag gwa
4. Cel em wypetnienia powyzszych ewoadlgegkrws Sip 6d &« al

nosci
a. przeprowadzenie yusterlodpt at nej di agnoz
b. przeprowadzenia nieodptatnej naprawy Urzadz
cC. przeprowadzenia nieodptatnej wymiany czes$Sci
0 koniecznos$ci przeprowadzenia napraw | ub w

naprawy (wymiany) kazdoaona&zow odeaaywxdauwaé wkskd
nionego serwisanta.
5, Spé6t ka wykonuje powyzsze dziatania zgodnie z v
wiednich czesSci Zzamiennych.
6. Sp6tka moze zleci ¢ przeprowadzenie dziatan oso
7. Zakresem ust ggwaeawtcpbWwynhe sa objete
a. uszkodzenia mechaniczne,
b. uszkodzenia wynikte z dziatania sity wyzsze

etc.)

C. czynnos$ci zwi gzane z konserwacjag i nor mal n-
odkamieni ani e, smarowanie, wymiana el ementoé
mal nemu —tampgiuzar 6 wki , bezpieczni ki, bater

chynapedowe etc.)

d uszkodzenia wynikajace z oddziatywania sity
korzystania z Urzagdzehn,

e. uszkodzenia powstate z winy Klienta |l ub o0sb96

ff.uszkodzenia wynikajagce z nieprawiudlyowegank:e
eksploatacji Urzagdzen

g uszkodzenia bedagce skutkiem zaniedban w wyry
uzytkowni ku Urzagdzeh.

h. uszkodzenia wynikajgce z nieprawidtowego po
wania wymagany@h akdekarziadw (do wody, filtr.y

i. jak rowniez usterki bedace nastepstwem powy
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8 Przypominamy o obowigzku sprawdzenia towaru do
(dostawcy, przewozni ka) oraz w gpzrkzuy psapdokruz gsdtzwei neil

tokotu zgtoszenia szkody. Brak sprawdzenia prz
przewozni ka skutkuje utratag po6zZniejszej mozliw
9. W zakresie nie objetyombgiwag e nszagwdSopdvamikao wsgw i oapdt ca
10.Kl i ent moze zleci ¢ Spo6tce przeprowadzenie prac
moze takie dziatania proponowac¢, jednak ich pr

Klienta. Zasady wynagrodzerisa pr ace dodat kowe Strony wustal aé
cji.
11.Kazdorazowo Klient zobowiagzuje sie do udostepni
w taki sposdéb by mozliwe byto przeprowadzeni e
kt 6x.onEwentual ny brak udostepnienia Urzgdzen t
interwencja serwisowa.
122W przypadku nieuzasadni onej i nterwenciji upr awn
do pokrycia kosz+w v ztcazkeigeOl oot e wwe o ¢ jazdu or az
serwisant 6w.

13.Spo6t ka podkresla, a Klient jednoznacznie przyijl
ochrony gwarancyjnej:
a. dokonanie jakichkol wiek zmian, mo dwarfeji kacj i,
ingerencji w Urzgdzenia przez osoby inne n
b. naruszenie plomb | ub znakdéw fabrycznych
c. stwierdzenie uszkodzeh urzagdzenia innych n
(uszkodzen mechanicznych, t mymihg z nwywagt aanly
ogniem, wilgociag etc.)
d ni eprawi dtowe podtgczenie urzagdzeni a, j ak
akcesori 6w (np. zmiekczacz do wody, filtry,

14.Zgt oszeni e uster-popodbywptzbetaneewgienaades KI i en
e-mail: serwis@restoquality.pl

155 Towary co do ktérych zgtaszane sag roszczenia z

a. 0 masie do 30 kg nalezy dostarczyc¢ pod wsKkeé

wisu

b. omasiepwy zej-w3&akg@znosci od wskazanh Spot ki n e
przez Spo6t ke adres uprawnionego serwisu | ub
wi santow w miejscu jego instalacij.i (znaj dow
C. przypomi namy, iz nar Keskania UopkgdmggpcyEmpo
spoczywa obowigzek nalezytego zapakowani a |
transportu (w szczego6lnos$ci poprzez takie

przed uszkodzeni em or aazn suproorztl iiwiwyj keognoy vaerzipe
tadunkowych) .

d Spét kawmpakeznosci od wustalenhn St+Sow aodrcazzy ¢w
pomoc w organizacji transportu Urzgdzeni a.
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e. obowi gzkiem Klienta jest terminowy odbi dér U

wadzeniu prac serwisowych w szczegdblnos$ci o]
ny m. Ewentualny brak odbioru Urzagdzenia weoc
obci gzeniem Klienta wyniktymi z tego kosztat
transportu Urzagdzeni a).
16.St rony wustalajag nastepujagce terminy reakcj.i St
dzen:
a. zwrotny kontakt telefonicznydo 5 dniroboczycbo d daty zgt oszeni a
b. wizyta uprawnionego serwisantad o 14 dni od daty zgtoszeni a
c. wykonanie naprawy zalezne jest od otrzymani
prowadzenia prac serwisowych podmiot czes$ci
lizc j i dostaw przez producenta moze wynies$cé c
Spotka Klient

Resto Quality Sp. z 0.0.
Zamknieta 10/ 1,5
30554 Krakow

Tel.: 12307-06-72

Tel2.: 791 003 909

Email: info@restoquality.pl

Serwis: 577 609 633

Email: serwis@restoquality.pl



