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ORACGBXL

Piec konwekcyjny mikrofalowy | hybrydowy | Lainox Oracle XL
Boosted | 6 kW | 400V | stalowy

Piece > Piece konwekcyjne mikrofalowe

Innowacyjnosc Doswiadczenie Niezawodnosé

Opis urzadzenia

Tryb programowany: mozliwos$¢ programowania i przechowywania przepiséw wraz z krokami gotowania w

automatycznej kolejnosci.

High Speed Oven - FCS (Fast Cooking System - system szybkiego gotowania) - automatyczny system
gotowania wedtug wtoskich i miedzynarodowych przepiséw, opisujacy historie, sktadniki, akcesoria
kuchenne, sposdb przyrzadzania oraz program automatycznego gotowania. - Tryb reczny z

natychmiastowym uruchamianiem.

Combi Wave - MCS (Microwave Cooking System - system gotowego mikrofalowego) - automatyczny system
gotowania wedtug wtoskich i miedzynarodowych przepiséw, opisujacy historie, sktadniki, akcesoria
kuchenne, sposdb przyrzadzania oraz program automatycznego gotowania. - Tryb reczny z trzema
natychmiastowymi trybami gotowania: konwekcjg, mikrofalg lub potagczonag konwekcjg z mikrofala.

Mozliwosci potaczenia:

Nabook Plus - dostep do wirtualnego asystenta kuchennego (nabookplus.cloud).

Tworzenie przepiséw ze sktadnikami, sposobem przyrzadzenia i zdjeciem.
Dostep do bazy danych pieca z przepisami i mozliwoscig pobierania.
Synchronizacja piecéw Oracle podtgczonych do tego samego konta.
Monitorowanie HACCP.

Zdalna diagnoza przez portal Nabook plus.

Powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania.

Pobieranie przepiséw z portalu Nabook plus.

Aktualizacje oprogramowania na wielu urzadzeniach jednoczesnie.
Potaczenie Wi-Fi zgodne z IEEE 802.11g (2,4 GHz).

Sterowanie:

Automatyczna regulacja predkosci wentylatora.
Wybér predkosci wentylatora.
Potaczenie USB do HACCP, aktualizacji i przepiséw.

Cechy pieca:

Wyswietlacz konfigurowany zgodnie z potrzebami uzytkownika.
Organizacja przepiséw w folderach z podgladem.

7-calowy wyswietlacz dotykowy LCD o wysokiej rozdzielczosci.
Interfejs w 29 jezykach.

One touch - automatyczne gotowanie jednym dotknieciem.
Podgrzanie komory do 300°C.

Szybkie schtadzanie komory pieca.
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Innowacyjnosc Doswiadczenie Niezawodnosé

* Dostep do przepiséw w Oracle i Nabook plus.
* Doradca Oracle - wirtualny asystent uzytkownika.
e Otwierane drzwiczki w dét z ergonomicznym uchwytem.

Wyposatenie e Gtadka komora.
pizzerii

* Filtr katalizatora do dziatania bez okapu.
* Drzwi wsuwane pod powierzchnie komory pieca.

Zabezpieczenia:
@ * Czujnik elektroniczny otwartych/zamknietych drzwiczek.
e Autodiagnoza z inteligentnym trybem bteddéw.
Wyposazenie * Maksymalna temperatura zewnetrzna panelu: 65°C.
piekami e Zgodnos$¢ z normami IEC60335-1, IEC60335-2-90 oraz EMC.
Czyszczenie i konserwacja:
* OWB - Oracle Washable Box, komora wyjmowana i z mozliwoscig mycia.
* Gtadkie powierzchnie i stopien ochrony IPX3.
Instalacja i Srodowisko:
Plece * Opakowanie nadajace sie do recyklingu.
konwekcyjno » Recykling produktu: 90%.

Sl * Certyfikaty: 1SO 9001, ISO 45001, SO 14001.

Wyposazenie standardowe:

:  Potgczenie Ethernet
%@ * Gtadka ptyta pieca - aluminium powlekane teflonem

e topatka aluminiowa (570 x 420 x 100 mm)

e Ostona drzwiczek Oracle z mozliwoscig mycia
* Wtyczka elektryczna

* Kabel zasilajgcy - 2 m

* Potgczenie Wi-Fi zgodne z IEEE 802.11g

e Komora Oracle z mozliwoscig mycia

* Potgczenie USB

Wyposazenie opcjonalne:

e Zasilanie 3N-AC 380-400 V - 60 Hz (OR380)

e Zasilanie 3-AC 230 V - 60 Hz (OR3230)

e Zasilanie 3-AC 208 V - 60 Hz (OR3208)

e Zasilanie 3-AC 230 V - 50 Hz (OR32305)

* Wersja OWBHDX - wysokowydajna komora Oracle Washable Box

Obrébka
mechaniczna

Wyposazenie opcjonalne za doptata:

* OSR85X podstawa z pétka do Oracle XL

* OSR50X podstawa pod 2 piece Oracle XL

Chiodnictwo ¢ OPAAX pétka anodyzowana XL

* OPC10BX akcesoria - Ptyta XL gtadka, pokryta teflonem

* OFC010X mata do pieczenia 10szt. wykonana z nieprzywierajgcego teflonu (PTFE), zmywalna,
przeznaczona do wielokrotnego uzytku. Do piecéw XL, 40x40 cm

* OCTL3 ptyta gtadka 400x400x19 mm 2 szt. do piecéw XL

* OCTF3 ptyta perforowana 400x400x19 mm 2 szt. do piecéw XL

Wyposazenie ¢ OMTTGN13 wielowarstowa tacka z teflonu prostokatna, do piecéw XL, rozmiar GN1/3
i * OPFAX szufelka aluminiowa 570 x 420 x 100 mm do Oracle XL

* OSTKBX Starter KIT do XL: 1 x OCTL3 + 1 x OCTF3 + 1 x OPRGBX

* OWBX ORACLE WASHABLE BOX do pieca XL - pojemnik wyjmowany, do mycia w zmywarce (chroni
komore przed brudem)

¢ OWBHDX ORACLE WASHABLE BOX HEAVY DUTY do pieca XL - pojemnik wyjmowany, do mycia w
zmywarce (chroni komore przed brudem)

Wyposaenie ¢ OWDCX powtoka ochronna na drzwiczki do piecéw XL - zdejmowana
ol * OPSABX akcesoria - gérna pétka do pieca XL

* OPCPBX pokrywa XL

Parametry techniczne

Wymiary zewnetrzne [mm] 577x797x630
Technologia Wymiary wewnetrzne [mm] 460x440x180
zmywania i higiena
Pojemnos¢ [1] 36,4

Resto Quality Sp. z 0.0. - ul. Zamknieta 10/1.5, 30-554 Krakéw - NIP 6751503822 - KRS 0000511822 Karta katalogowa - ORACGBXL
tel. 12 307 06 72 - serwis 577 609 633 - www.restoquality.pl Strona 2




Wyposaienie
pizzerii

WP

Wyposaienie
piekarni

Plece
konwekecyjno
parowe

\SZ

Obrébka
termiczna

Obrébka
mechaniczna

Chiodnictwo

85

Wyposaienie
kawiarni

Wyposazenie
lodziarni

Technologia
zmywania i higiena

o
o
YD)
AT
FJ(\‘:‘_}.
r"j\ N

@ RESTOQUALITY &2

Innowacyjnosé Doswiadczenie Niezawodnosc

Moc [kW]
Moc nadmuchu [kW]
Moc mikrofal [kW]

Zasilanie [V] 400
Kolor czerwony
Waga [kgl 63

Podtaczenie urzadzenia musi wykonac autoryzowany technik sprzedawcy lub producenta,
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Autoryzowany technik, podtacza i uruchamia urzadzenie,
sprawdza jego poprawne dziatanie, wypetnia i podpisuje raport ustugi serwisowej w dwoéch
egzemplarzach. Skan dokumentu nalezy przestac¢ na adres: [email protected]

Warunkiem udzielenia gwarancji na urzadzenia sitowe (400V) i urzadzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypetniona i
podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urzadzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.
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