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RQEGS818

Plyta grillowa elektryczna | gtadka | nastawna | 3 kW | 550x430x250
mm | RQEG818

Obrébka termiczna > Ptyty grillowe elektryczne

Opis

* Profesjonalna elektryczna gtadka ptyta grillowa

* Pozwala miedzy innymi na smazenie miesa, ryb, warzyw, tortilli czy innych potraw

* |dealnie sprawdzi sie w matych i duzych lokalach gastronomicznych

e Bardzo dobry i rébwnomierny rozktad temperatury i szybkie nagrzewanie

* Nieprzywierajaca stalowa gtadka ptyta o grubosci 8 mmi powierzchni roboczej 548x350 mm
* Stopniowa regulacja temperatury za pomocg precyzyjnego termostatu w zakresie do 50 do 300°C
* Dwie lampki kontrolne dla pracy i grzania

* Kompaktowe wymiary, wersja nastawna ptyty grillowej z wysokim rantem ochronnym

* Wyposazony w bezpiecznik chronigcy urzgdzenie przed przegrzaniem

* Rynienka ociekowa i wyjmowana szuflada na ttuszcz

e tatwa w czyszczeniu i utrzymaniu czystosci konstrukcja z wysokiej jakosci stali nierdzewnej

* Wyjatkowo prosta w obstudze

e Antyposlizgowe nézki

* Wszystkie komponenty majgce kontakt z zywnoscia spetniajg wszystkie normy HACCP

Parametry techniczne
550x430x250

548x350 mm
gtadka stalowa

Wymiary zewnetrzne [mm]
Powierzchnia robocza [mm]

Rodzaj ptyty

Grubos¢ ptyty [mm] 8
Regulacja temperatury [°C] 50-300
Moc [kW] 3
Zasilanie [V] 230
Waga [kg] 18,5

Warunkiem udzielenia gwarancji na urzadzenia sitowe (400V) i urzadzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypetniona i
podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urzadzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.

Resto Quality Sp. z 0.0. - ul. Zamknieta 10/1.5, 30-554 Krakéw - NIP 6751503822 - KRS 0000511822
tel. 12 307 06 72 - serwis 577 609 633 - www.restoquality.pl

Karta katalogowa - RQEG818
Strona 1



