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Innowacyjnosc Doswiadczenie Niezawodnosc

T POLIS 3 / MC26 loT

Wypome.me Piec elektryczny piekarniczy 1 komorowy | modutowy | h=26 |
pisen 3x400x600 mm | T POLIS 3 / MC26 loT

Piece > Piece modutowe piekarnicze

Wyposaienie
piekarni

Plece
konwekcyjno
parowe

&

Opis

* Wielofunkcyjny elektryczny piec modutowy znajdujacy szerokie zastosowanie w piekarniach, cukierniach,
pizzeriach i sklepach

¢ |dealnie nadaje sie do wypiekania ciasta, pizzy, chleba, produktéw cukierniczych

* Modutowos¢ pieca pozwala na dostosowanie ilosci komér do wiasnych wymagan i potrzeb. Mozna
pietrowa¢ maksymalnie do 4 piecow

* Wyposazony w prosty w obstudze dotykowy panel sterowania i przyciski z mozliwoscig zapisania do 49
programoéw, po 5 cykli dla kazdego programu

* Mozliwo$¢ wysytania i zarzgdzania danymi pieca za pomoca sieci Zanolli loT

* Piece tacza sie z Internetem za posrednictwem modutu Wi-Fi, wysytajac wszystkie dane operacyjne do
platformy cyfrowej Zanolli loT

* Maksymalna temperatura pieczenia to 400 °C

* Oswietlenie komory lampami LED o gwarantowanym niskim zuzyciu energii i dtugiej zywotnosci

Chiodnictwo e Funkcja NAGRZEWANIA WSTEPNEGO umozliwia wstepne nagrzewanie pieca - w dwéch trybach czasowych

* Funkcja AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA - stuzy do czyszczenia i sterylizacji komory pieczenia

* Precyzyjna kontrola ciepta poprzez elektroniczna regulacje temperatury, oraz oddzielne sterowanie gérnymi i
dolnymi grzatkami

* Mozliwo$¢ czasowego zaprogramowania startu urzadzenia

* Wymiary wewnetrzne komér sa dostosowane do blach do pieczenia o wymiarach 40x60 cm. Modele T2, T3,

Wyposaianie T4, T6 sg dostepne z nastepujacymi wysokosciami wewnetrznymi: 18 cm lub 26 cm. Wersja T2 S (blachy sa
kawlarni tadowane od strony 60 cm) jest dostepna tylko z wysokoScig wewnetrzng 18 cm

* Tryb energooszczedny - pozwala na zmniejszenia poboru energii

* Wszystkie moduty sg wyposazone we wtasny kabel zasilajacy

* Nowoczesny design i wysokiej jakosci wykonanie catej konstrukcji pieca

* Trwata i tatwa do czyszczenia obudowa pieca wykonana ze stali nierdzewnej

* Przeszklone okienko rewizyjne umozliwiajgce podglad wypieku

Wvposatenie * Mozliwos$¢ wyposazenia w generator pary i komore wzrostowa - za doptata
lodziarni * Dolna cze$¢ komory moze by¢ wytozona ptytg szamotowa lub ttoczong blachg - prosimy o wybér przy
sktadaniu zamodwienia

* Dno komory wytozone blachg idealnie sprawdzi sie przy wypiekaniu na blachach czy foremkach - w
przeciwienstwie do ptyty szamotowej, blacha szybciej nagrzewa sie i osigga pozadang temperature

* Ptyta szamotowa zapewnia doskonate wypiekanie i doskonaty rozktad temperatur w komorze pieca

* W przypadku zakupu jednego pieca i komory wzrostowej zalecana jest dodatkowa podstawa do montazu
miedzy piecem a komora wzrostowg
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Parametry techniczne

Wymiary zewnetrzne [mm] 1660x1010x440
wy;‘;j’;:“‘e Wymiary wewnetrzne [mm] 1240x660x260
Wysokos¢ komory [cm] 26
Izolacja wetna mineralna
@ Pojemnos¢ blach 400x600 3
I3 Moc maksymalna [kW] 7,8
wﬁ:::f:ime Moc srednia [kW] 3,9
Temperatura [°C] do 400
Zasilanie [V] 400
EH Waga [kgl 207
Plece Wyposazenie dodatkowe
kor:f:;?no * GP-POLIS - Generator pary

T POLIS 3 /TP - Okap

e T POLIS 3/CL - Komora wzrostowa

e T POLIS 3 / BM - Podstawa na kétkach

* T POLIS / ST - Podwyzszenie konstrukcji modutowej o 15 lub 30 cm

% ﬁ Warunkiem udzielenia gwarancji na urzadzenia sitowe (400V) i urzadzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypetniona i
L]

podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urzadzenia
Obrébka
termiczna Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.
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