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RQSEGM 1400

Wyposate.nie Szafa mroznicza RQSEGM 1400 | GN 2/1 | stal z powtoka
P aluminiowo-cynkowa | 1400 | | 1388x826x2008 mm

Chtodnictwo > Szafy mroznicze
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Opis

e Szafa mroznicza 2-drzwiowa w standardzie GN 2/1

* Obudowa wykonana jest ze stali z powtokg aluminiowo-cynkowga, co podwyzsza odpornos¢ na korozje

* Regulacja temperatury za pomocga cyfrowego sterownika

* Wymuszony obieg powietrza z parownikiem z powtoka antykorozyjng zapewnia réwnomierny rozktad
v temperatury wewnatrz urzadzenia

mechaniczna * Bardzo dobra izolacja termiczna o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m3, wolna od CFC

* Drzwi z wbudowanym plastikowym ergonomicznym uchwytem

* Automatyczne zamykanie drzwi przy otwarciu ponizej kata 90°

* Maksymalny kat otwierania drzwi 120°

* Wyposazona w wytacznik stykowy, ktéry wytgcza wentylator po otwarciu drzwi, co zapobiega utracie zimna i
wptywa na mniejsze zuzycie energii

* Automatyczne odparowanie skroplin

Chiodnictwo * NOzki ze stali nierdzewnej, regulowane na wysokos¢ w zakresie 125 - 200 mm

* Wyposazona w 3 poétki epoksydowe w standardzie GN 2/1

* Mozliwos$¢ regulacji wysokosci pétek na 18 poziomach

* Maksymalne obcigzenie pétek 30 kg

* Magnetyczna uszczelka drzwi z mozliwoscig demontazu, utatwia utrzymanie szafy w czystosci

* Komora szafy z zaokraglonymi krawedziami, dno z jednego arkusza blachy oraz otwér odptywu w dolnym

Wyposazenie panelu zapewniaja tatwe czyszczenie i zapobiegajg nagromadzaniu sie zanieczyszczen
kawlarni * |V klasa klimatyczna

Parametry techniczne

Wymiary zewnetrzne [mm] 1388x826x2008 mm
Pojemnos¢ [1] 1400

Wyposazenie Czynnik chtodzenia R290

lodziarni

Zakres temperatury [°C] -18 do -22
Moc [kwW] 1,251
Roczne zuzycie energii [kWh] 4855
Zasilanie [V] 230

Technologia

zmywania | higlena Warunkiem udzielenia gwarancji na urzgdzenia sitowe (400V) i urzadzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypetniona i

podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urzadzenia
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