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Innowacyjnosc Doswiadczenie Niezawodnosc

RQLF-202G

Kociot warzelny gazowy z grzaniem posrednim | automatyczne
napetnianie | 25 kW | 200 | | 1350x900x900 mm | RQLF-202G

Obrébka termiczna > Kotty warzelne gazowe

Opis

¢ Profesjonalny kociot warzelny z grzaniem posrednim idealnie sprawdzi sie w zaktadach zywienia zbiorowego
takich jak restauracje, stotdwki, szkoty, szpitale, zaktady karne lub réznego rodzaju lokalach
gastronomicznych

e Kociot jest posrednio ogrzewany za pomoca pary wodnej wytwarzanej w przestrzeni miedzy ptaszczami

* Posiada automatyczny system napetniania wody

* Kran spustowy 6/4 cala z duzym przepustem, utatwiajagcym oprézniania kotta, z zabezpieczeniem przed
przypadkowym uzyciem

* Pokrywa z zawiasami samobalansujacymi

* Dno zbiornika warzelnego wykonane z blachy o grubosci 2,5 mm

* Precyzyjna regulacja mocy grzania

* Jonizacyjna elektroda zaptonowa w modelach gazowych

* W catosci wykonany z najwyzszej jakosci stali nierdzewnej

e Zawor bezpieczenstwa z ciSnieniomierzem

* Kociot w wersji gazowej zasilany gazem ziemnym

* Dotykowy panel sterowania - za doptata

* Wyjmowany mieszalnik - dostepny opcjonalnie w modelach RQLR-102G, RQLR-152G, RQLR-101E, RQLR-151E
- za doptata. Mozliwos¢ dostosowania ramion i topat mieszalnika pod rodzaj produktu (na zamoéwienie)

* Komin do odprowadzania spalin w modelach gazowych - za doptata

e Zawoér elektromagnetyczny

e Zbiornik ogrzewacza napetniany jest woda za pomoca kranu z obrotowg wylewka, z dwoma osobnymi
przytaczami do wody uzdatnionej i zimnej wody z sieci

e Zlewanie wody ze zbiornika odbywa sie za pomocg zaworu w postaci kranu lub zaworu spustowego, z
mozliwoscig podtgczenia odptywu do kanalizacji

* Kran spustowy 6/4 cala z duzym przepustem, utatwiajgcym oprézniania kotta, z blokada przed
przypadkowym uzyciem

* W przypadku niefiltrowanej wody z sieci zalecane jest zastosowanie zmiekczacza do wody, aby
zachowac walory smakowe wody oraz zapewnic¢ urzadzeniu ochrone przed zakamienieniem

* Noézki z regulowang wysokoscig

e tatwy w czyszczeniu i utrzymaniu czystosci

 Urzadzenie posiada certyfikat TUV oraz certyfikat B11, pozwalajacy na podtaczenie kotta do komina
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Innowacyjnosc Doséwiadczenie Niezawodnosé
Parametry techniczne
Wymiary zewnetrzne [mm] 1350x900x900
Wyggf;"‘e Pojemnoé¢ [1] 200
Pojemnos¢ zbiornika ogrzewacza [l] 49
Napetnianie woda automatyczne
@ System grzania posredni
i3 Przytacze wody uzdatnionej 1/2”
wﬁ:::f:ime Przytgcze wody zimnej 1/2”
Zawér spustowy 6/4”
Zapton elektroda jonizacyjna
Czas nagrzewania 20-90 °C [min.] 76
Moc [kW] 25
e e Rodzaj gazu G20
S Przytacze gazowe 1/2”
Zasilanie [V] 230
Waga [kgl 209
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Warunkiem udzielenia gwarancji na urzadzenia sitowe (400V) i urzadzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypetniona i
podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urzadzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.
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